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Kunststof meterkasten
≤ 3x80A

1.1

De kunststof meterkasten van ET Electric worden geproduceerd van hoogwaardig en volledig 
recyclebare grondstoffen en voldoen aan de geharmoniseerde aansluitvoorwaarden t/m 3x80A 
van Netbeheer Nederland. De kunststof meterkasten van ET Electric voldoen altijd aan de 
minimale eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. De kasten zijn verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen voor directe meting t/m 3x80A.

■ Slagvast polyethyleen kast
■ Bedrijfskleuren (combinaties) mogelijk
■ Beveiligingen apart gemonteerd in een afsluitbare behuizing
■ Standaard kunststof mantelbuis ten behoeven van voedingskabel
■ Standaard voorzien van een vuur verzinkt hijsvoorziening
■ Standaard voorzien van 2 stuks stijgerpijpklem voor grondborging
■ Keetgroep aansluiting optioneel

Artikelnummer 51004001

Artikelnummer 51006301

Artikelnummer 51008001

Artikelnummer 51008003

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A 300mA

   |  1 x automaat 50A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 30mA

   |  2 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A 300mA

   |  1 x automaat 50A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 25A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 25A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 1.000 mm

h = 1.720 mm

b = 1.100 mm
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HOOFDSCHAKELAAR EXTERN
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Artikelnummer 51004002

Artikelnummer 51008002

Artikelnummer 51008004

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A 300mA

   |  1 x automaat 50A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 30mA

   |  2 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A 300mA

   |  1 x automaat 50A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 25A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 1.000 mm

h = 1.720 mm

b = 1.100 mm

Afmetingen
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HOOFDSCHAKELAAR INTERN

Artikelnummer 51004010  zonder hijsoog

Artikelnummer 51008080

Artikelnummer 51008024

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig (modulair) 

 Afgaande groepen |  2 x lastscheider 80A/4 polig

   |  2 x mespatroonscheider DIN000 maximaal 100A

    |  2 x kabelaansluiting maximaal 95mm²  

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 300mA

   |  1 x automaat 63A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A 30mA

   |  2 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/4p-400V IP67 

  |  1 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  3 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

   |  1 x automaat 16A/1p+N C-kar

    |  3 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V 

 Hoofdschakelaar 80A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x patroonlastscheider maximaal 80A

    |  4 x kabelaansluiting maximaal 35mm2

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  3 x kabelaansluiting maximaal 6,0mm2
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d = 1.000 mm

h = 1.720 mm

b = 1.100 mm

Afmetingen

Artikelnummer 51006302

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 25A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V
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Meterkastborden 
≥ 3x100A

1.2

ET Electric produceerd meterkastborden op klantenspecifi catie. Deze borden kunnen direct 
geplaatst worden in, door het energiebedrijf, goedgekeurde metalen of houten behuizingen. In 
samenspraak met de klant kan ET Electric de meterkastborden compleet in container aanbieden.
De meterkastborden van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-
IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk gestelde 
CE eisen. De meterkastborden worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden voorzien van 
een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste materialen 
en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ De meterkastborden worden gemonteerd op watervast verlijmd triplex of betonplex
■ Containers zijn in verschillende maten leverbaar
■ Heftruck geleiders optioneel

Artikelnummer 51010000

 Hoofdschakelaar 100A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x patroonlastscheider maximaal 80A

    |  4 x kabelaansluiting maximaal 35mm2

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  3 x kabelaansluiting maximaal 6,0mm2
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Artikelnummer 51040000

Artikelnummer 51025001

 Hoofdschakelaar 400A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x mespatroonlastscheider 125A/4p

    |  4 x kabelaansluiting M8 

  |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/4p 300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 32A/4p 30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  3 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x mespatroonlastscheider 125A/4p

    |  1 x kabelaansluiting M8 

  |  1 x automaat 63A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 63A/4p 300mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 32A/4p 30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

M
B

 4
00

M
B

 2
50

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.
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Volrubber verdeelkast
Dick met CEE aansluiting

1.3

De volrubber verdeelkast Dick is de grootste rubber kast in het assortiment van ET Electric. 
Deze kast geeft ons de mogelijkheid een 400A stroomverdeler voor u te bouwen. De verdeel-
kasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en 
stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Gemonteerd op een vuurverzinkt onderstel
■ Eenvoudig te verplaatsen door standaard handgrepen
■ Kooiframe optioneel leverbaar
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters 180˚ te openen

Artikelnummer 50060100*

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* 50060104 voor zelfde confi guratie met klemmenkast aansluiting.

* 50060105 voor zelfde confi guratie met klemmenkast aansluiting.* 50060105 voor zelfde confi guratie met klemmenkast aansluiting.

Artikelnummer 50060110*

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  4 x automaat 32A/4p C-kar

    |  4 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50061055*

 Voeding CEE toestelcontactdoos 125A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 125A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  2 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

 |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* 50060120 voor zelfde confi guratie met klemmenkast aansluiting.
** Voorbeveilligd middels automaat 32A/4p C-kar.

DICK FRAME CEE ONDER INVOER

d = 680 mm

h = 1.100 mm

b = 680 mm

Afmetingen
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Volrubber verdeelkast
Dick met klemmenkast

1.4

De volrubber verdeelkast Dick is de grootste rubber kast in het assortiment van ET Electric. 
Deze kast geeft ons de mogelijkheid een 400A stroomverdeler voor u te bouwen. De verdeel-
kasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en 
stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Gemonteerd op een vuurverzinkt onderstel
■ Eenvoudig te verplaatsen door standaard handgrepen
■ Kooiframe optioneel leverbaar
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters 180˚ te openen

Artikelnummer 50061107

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 160A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  4 x automaat 32A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

 |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

Artikelnummer 50061200

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x automaat 63A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

DICK FRAME VASTE AANSLUITING KLEMMENKAST

d = 680 mm

h = 1.100 mm

b = 680 mm

Afmetingen
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Artikelnummer 50061106

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 160A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x automaat 63A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V

Artikelnummer 50061103

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 160A/4 polig 

 Afgaande groepen |  3 x automaat 125A/4p C-kar

   |  3 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  3 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V
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Artikelnummer 50061204

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 125A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

  |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

Artikelnummer 50061205

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x automaat 63A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

 |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Bij ons bent u ook op 
het juiste adres voor:
- Kabelscharen
- Kabelperstangen
- Kabelschoenen
- Kabelbeschermers
- Afwikkelapparatuur
- Krimpkous
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Artikelnummer 50061402

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 400A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 125A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

  |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA*

   |  2 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

 |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.
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Rubber verdeelkast
Moby met klemmenkast

1.5

De volrubber verdeelkast Moby is een compacte kast met grote mogelijkheden. 
Ondanks zijn kleine afmetingen kan deze kast uitgroeien tot een volwaardige 63A verdeler. 
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd 
en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Beveiligingen zijn geplaatst onder de zelfsluitende TPE deksel.
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de onderzijde of kabelaansluiting worden geleverd 
 op vuurverzinkt onderstel
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de zijkant hebben optioneel vuurverzinkt frame
■ De deksel is voorzien van kunststof handgreep

Artikelnummer 50001521

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  2 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

   |  1 x automaat 32A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/4p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

MOBY FRAME VASTE AANSLUITING KLEMMENKAST

d = 525 mm

h = 980 mm

b = 620 mm

Afmetingen
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Artikelnummer 50001146

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

  |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50001519

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V
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Rubber verdeelkast
Moby CEE onderinvoer

1.6

De volrubber verdeelkast Moby is een compacte kast met grote mogelijkheden. 
Ondanks zijn kleine afmetingen kan deze kast uitgroeien tot een volwaardige 63A verdeler. 
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd 
en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Beveiligingen zijn geplaatst onder de zelfsluitende TPE deksel.
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de onderzijde of kabelaansluiting worden geleverd 
 op vuurverzinkt onderstel
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de zijkant hebben optioneel vuurverzinkt frame
■ De deksel is voorzien van kunststof handgreep

Artikelnummer 50001500

Artikelnummer 50001550

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

MOBY FRAME CEE ONDER INVOERMOBY FRAME CEE ONDER INVOER

d = 525 mm

h = 980 mm

b = 620 mm

Afmetingen
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Artikelnummer 50001122

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  2 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50000925

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V
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Rubber verdeelkast
Moby CEE zij-invoer

1.7

De volrubber verdeelkast Moby is een compacte kast met grote mogelijkheden. 
Ondanks zijn kleine afmetingen kan deze kast uitgroeien tot een volwaardige 63A verdeler. 
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd 
en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Beveiligingen zijn geplaatst onder de zelfsluitende TPE deksel.
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de onderzijde of kabelaansluiting worden geleverd 
 op vuurverzinkt onderstel
■ Uitvoeringen met CEE voeding aan de zijkant hebben optioneel vuurverzinkt frame
■ De deksel is voorzien van kunststof handgreep

Artikelnummer 50001510

Artikelnummer 50001560

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

 |  1 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

MOBY ZONDER FRAME CEE ZIJ-INVOER

d = 280 mm

h = 355 mm

b = 320 mm

Afmetingen
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Artikelnummer 50001002

Artikelnummer 50001008

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

NB optioneel frame 60cm hoog.
Artikelnummer 59850000
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Volrubber verdeelkast
Pluto

1.8

De volrubber verdeelkast Pluto is de kleinste rubber verdeelkast van ET Electric. Dankzij zijn 
compacte afmetingen en geringe gewicht leent deze kast zich zeer goed voor bijvoorbeeld 
kleine renovaties en evenementen. De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse 
van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd 
aan de eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische 
componenten voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder 
afzonderlijk uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen 
concessie op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 
10kA beveiliging componenten toe.

■ Automaten zijn geplaatst achter een volledig geïntegreerd klapvenster
■ De deksel is voorzien van kunststof handgreep
■ Zeer compacte afmetingen
■ Staat op 60mm hoge, geïntegreerde, rubber voetjes

Artikelnummer 50004501

Artikelnummer 50004109

Artikelnummer 50004107

 Voeding CEE toestelcontactdoos 16A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  6 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50004108

 Voeding CEE toestelcontactdoos 16A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V 

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50004100

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 270 mm

h = 251 mm

b = 270 mm

Afmetingen
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Kunststof verdeelkast
Madrid

1.9

De polyamide verdeelkast Madrid is door zijn compacte afmetingen en geringe gewicht zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld kleine renovaties en evenementen. De verdeelkasten van ET Electric 
hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en stofdicht. 
De voldoen aan de eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte 
elektrische componenten voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden 
ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen 
geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 
10kA beveiliging componenten toe.

■ Automaten zijn geplaatst achter een volledig geïntegreerd klapvenster
■ Verchroomd frame maakt de Madrid eenvoudig te verplaatsen
■ Zeer compacte afmetingen
■ Kan door het aansluitsnoer direct op het net gebruikt worden

Artikelnummer 50020000

Artikelnummer 50020001

Artikelnummer 50020011

Artikelnummer 50020004

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G2,5mm² met contactstop 16A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G4,0mm² met contactstop 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

   |  1 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G4,0mm² met contactstop 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

   |  2 x automaat 16A/1p+N C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G4,0mm² met contactstop 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/4p-400V

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 315 mm

h = 450 mm

b = 340 mm

Afmetingen
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Polyethyleen verdeelkast
Giant

De grote polyethyleen verdeelkast Giant voor verdelen van vermogens t/m 630A. 
De kast is geplaatst in een kooiframe waardoor al uw aansluitingen veilig binnen het profi el 
vallen. De verdeelkasten van ET Electric hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 
en zijn dubbel geïsoleerd en stofdicht. De voldoen aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Slagvaste polyethyleen kast
■ Volledig recyclebaar
■ Bedrijfskleuren mogelijk
■ Standaard voorzien van een vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Geplaatst in een vuurverzinkt kooiframe met hijsogen
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters 180˚ te openen

1.10

Artikelnummer 50070050

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 125A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

  |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50070101

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 400A/4 polig 

 Afgaande groepen |  4 x automaat 125A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

  |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

d = 820 mm

h = 1.370 mm

b = 930 mm
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Artikelnummer 50070105

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 400A/4 polig 

 Afgaande groepen |  6 x automaat 125A/4p C-kar

   |  6 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  6 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V

Artikelnummer 50070104

Artikelnummer 50070106

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 400A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 125A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 125A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 125A/5p-400V 

  |  4 x automaat 63A/4p C-kar

   |  4 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  4 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA*

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 630A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x automaat 160A/4p C-kar

    |  1 x aansluiting op klem voor kabel t/m 70mm² 

  |  1 x automaat 125A/4p C-kar

    |  1 x aansluiting op klem voor kabel t/m 35mm² 

  |  3 x automaat 63A/4p C-kar

   |  3 x aardlekschakelaar 63A/30mA

    |  3 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA*

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA**

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

* Voorbeveiligd middels automaat 63A/4p C-kar.
** Voorbeveiligd middels automaat 32A/4p C-kar.

G
ia

nt
 4

00
G

ia
nt

 4
00

G
ia

nt
 6

30

ET Electric produceerd LED armaturen 
met SMD technologie
ET Electric produceerd LED armaturen 
met SMD technologie

LED Floodlights
In de serie SMD LED armaturen heeft 
ET Electric een serie fl oodlights met een 
vermogen van 10W tot 600W. 
Deze armaturen zijn, met uitzondering 
van de 10W, alle klasse 2 en dus geschikt 
voor montage op een statief, laag frame 
of bijvoorbeeld aan steigers.
Deze serie armaturen vallen, met hun 
lichtstroom van minimaal 115 lm/W, 
binnen de EIA regels 2015.

■  Voldoen aan de EN60598-5
■  Klasse 2
■  IP65
■  Spanningsbereik 100-265VAC
■  Lichstroom minimaal 115 lm/W
■  Power factor 0,97
■  SMD technologie

LED Worklight
ET Electric heeft speciaal voor scheepswerven en tunnelbouw 
het armatuur Thor ontwikkeld. Thor is primair als LED armatuur 
ontwikkeld en vervaardigd uit hoogwaardig Polycarbonaat. Thor heeft 
een vermogen van 60W en door gebruik van een zeer groot aantal 
LED’s (1.000 stuks) heeft het licht een zeer goede spreiding. Thor is 
leverbaar in klasse 2 en klasse 3 uitvoeringen en met noodvoeding. 
Tijdens de batterij voeding dimt het licht tot 30% voor een langere 
levensduur van de batterijen. Met hun lichtstroom van minimaal 
125 lm/W, voldoet deze aan de EIA regels 2015.

■  Voldoen aan de EN60598-5
■  Klasse 2 als 230VAC
■  Klasse 3 als 24VAC, 42VAC, 110VDC
■  IP65
■  Lichstroom minimaal 125 lm/W
■  Power factor 0,98
■  SMD technologie
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Polyethyleen verdeelkast
Dedra

De polyamide verdeelkast Dedra is zeer geschikt voor grote bouwwerken. Door de relatief 
dunne wand is er veel ruimte voor het personaliseren van deze kast. De verdeelkasten van 
ET Electric hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en 
stofdicht. De voldoen aan de eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. 
Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De 
verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek 
testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste materialen en 
passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Slagvaste polyethyleen kast
■ Volledig recyclebaar
■ Bedrijfskleuren mogelijk
■ Standaard voorzien van een vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Geplaatst in een vuurverzinkt frame
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters kunnen 180˚ geopend worden

1.11

Artikelnummer 50071106

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  3 x automaat 32A/4p C-kar

    |  3 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50071400

 Voeding Aansluiting in klemmenkast 

 Doorlus Aansluiting in klemmenkast 

 Hoofdschakelaar 250A/4 polig 

 Afgaande groepen |  6 x automaat 63A/4p C-kar

   |  6 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  6 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V

Artikelnummer 50071201

 Voeding CEE toestelcontactdoos 125A/5p-400V 

 Doorlus    

 Hoofdschakelaar 125A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA*

   |  4 x automaat 32A/4p C-kar

    |  4 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V  

  |  3 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA**

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

* Voorbeveiligd middels automaat 63A/4p C-kar.
** Voorbeveilligd middels automaat 32A/4p C-kar.

d = 640 mm

h = 990 mm

b = 640 mm
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Polyethyleen verdeelkast
Mini

De kleine polyamide verdeelkast Mini is door zijn formaat zeer geschikt voor renovatie en 
kleine bouwwerken. Door de relatief dunne wand is er veel ruimte voor het personaliseren van 
deze kast. De verdeelkasten van ET Electric hebben altijd een minimale afdichtingklasse van 
IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en stofdicht. De voldoen aan de eisen van de NEN1010 en de 
NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk 
gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden 
voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste 
materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Slagvaste polyethyleen kast
■ Volledig recyclebaar
■ Bedrijfskleuren mogelijk
■ Geplaatst op een vuurverzinkt frame
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters kunnen 180˚ geopend worden

1.12

Artikelnummer 50072101

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50072102

Artikelnummer 50072100

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  2 x automaat 25A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  3 x automaat 16A/1p+N C-kar

    |  6 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 395 mm

h = 700 mm

b = 490 mm

Afmetingen

M
in

i 3
2

M
in

i 3
2

M
in

i 3
2



etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310 3534

Volrubber kraankast

De volrubber kraankast is vervaardigd in het kast type Dick. De verdeelkasten hebben altijd een 
minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel geïsoleerd en stofdicht. De verdeelkasten van 
ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle 
gebruikte elektrische componenten voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten 
worden ieder afzonderlijk uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. 
Wij doen geen concessie op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, 
standaard 10kA beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van vergrendelbare hoofdschakelaar
■ Gemonteerd op een vuurverzinkt onderstel
■ Eenvoudig te verplaatsen door standaard handgrepen
■ Kooiframe optioneel leverbaar
■ Kraanaansluitingen zijn uit te schakelen middels een noodknop
■ Automaten zijn gemonteerd achter zelfsluitende klapvensters
■ Klapvensters 180 graden te openen

1.13

Artikelnummer 50061104

Artikelnummer 50061202

Artikelnummer 50061209

 Voeding Aansluiting in klemmenkast M8 

 Afgaande groepen |  1 x thermisch instelbare automaat 160A

   |  1 x instelbare aardlekmodule

    |  Klemaansluiting in klemmenkast M8 

  |  1 x automaat 32A/4p C-kar 

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

  |  1 x automaat 16A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

 Voeding Aansluiting in klemmenkast M8 

 Afgaande groepen |  1 x thermisch instelbare automaat 250A

   |  1 x instelbare aardlekmodule

    |  Klemaansluiting in klemmenkast M10

  |  1 x automaat 32A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

  |  1 x automaat 16A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

 Voeding Aansluiting in klemmenkast M8 

 Afgaande groepen |  1 x electronisch instelbare automaat 100--250A

   |  1 x instelbare aardlekmodule

    |  Klemaansluiting in klemmenkast M10

  |  1 x automaat 32A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

  |  1 x automaat 16A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

d = 680 mm

h = 1.100 mm

b = 680 mm

Afmetingen
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Kunststof standkast

De kunststof gelaste standkast van ET Electric is ontwikkeld voor de evenementen wereld. 
Deze kast, met al zijn aansluitingen aan één kant en automaten aan de andere kant, is 
eenvoudig weg te zetten. Doordat alle aansluitingen binnen het profi el vallen kunnen er 
geen wandcontactdozen en klapvensters afbreken wanneer de kast om mocht vallen.
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel 
geïsoleerd en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van 
de NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten 
voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk 
uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie 
op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA 
beveiliging componenten toe.

■ Voorzien van geïntegreerde handgrepen
■ Beveiligingen zijn gemonteerd achter kunststof klapvensters
■ De kast staat op 20mm hoge rubber voetjes
■ Standaard aarde aansluiting

1.14

Artikelnummer 50050002

Artikelnummer 50050006

Artikelnummer 50050004

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x automaat 32A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x automaat 16A/4p C-kar

   |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  1 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V 

  |  4 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  8 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 63A/5p-400V 

 Doorlus CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V 

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

  |  9 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  9 x CEE wandcontactdoos 16A/3p-250V

 Voeding CEE toestelcontactdoos 32A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Hoofdschakelaar 40A/4 polig 

 Afgaande groepen |  6 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  12 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50050003

 Voeding CEE toestelcontactdoos 125A/5p-400V 

 Doorlus geen 

 Hoofdschakelaar 125A/4 polig 

 Afgaande groepen |  2 x automaat 63A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 63A/300mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 63A/5p-400V

  |  2 x automaat 32A/4p C-kar

   |  2 x aardlekschakelaar 40A/30mA

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

d = 340 mm

h = 540 mm

b = 315 mm

Afmetingen
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Volrubber wandkast

De volrubber wandkasten van ET Electric bied u en ons een legio aan mogelijkheden voor vaste 
en (semi) mobiele toepassingen. Denk hierbij aan zwaar industriële gebieden zoals op bouw- en 
sloopterreinen, scheepswerven en raffi naderijen. De kasten kunnen desgewenst gemonteerd 
worden met ophanghaken en/of vloerframes.
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel 
geïsoleerd en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de 
NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten 
voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk 
uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie 
op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA 
beveiliging componenten toe.

■ Beveiligingen bevinden zich achter een geïntegreerd venster
■ Standaard compleet bedraad en met wartel-invoer
■ Invoeraansluitingen op klemmen
■ Behuizingen in verschillende afmetingen leverbaar

1.15
d = 130 mm

h = 340 mm

b = 215 mm

Afmeting kast 10 module

d = 150 mm

h = 380 mm

b = 260 mm

Afmeting kast 12 module

d = 170 mm

h = 380 mm

b = 370 mm

Afmeting kast 18 module

Artikelnummer 50007301

Artikelnummer 50007303

 Voeding Via wartel M32 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V 

  |  1 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  2 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding Via wartel M32 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  1 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  2 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50007350

 Voeding Via wartel M32 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  2 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

Artikelnummer 50007201

 Voeding Via wartel M40 vast op klem maximaal 16mm²  

 Hoofdschakelaar 63A/4 polig 

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 63A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V 

   |  1 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V 

  |  2 x aardlekautomaat 16A/2p C-kar 30mA

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V
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Kunststof wandkast

De polyamide wandkast van ET Electric bied u ons een legio aan mogelijkheden voor vaste 
en (semi) mobiele toepassingen. Denk hierbij aan industriële gebieden zoals op bouw- en 
sloopterreinen, marktgebieden en loodsen met eigen installatie. De kasten kunnen desgewenst 
gemonteerd worden met ophanghaken en/of vloerframes.
De verdeelkasten hebben altijd een minimale afdichtingklasse van IP44 en zijn dubbel 
geïsoleerd en stofdicht. De verdeelkasten van ET Electric voldoen altijd aan de eisen van de 
NEN1010 en de NEN-EN-IEC 61439-4:2013 en. Alle gebruikte elektrische componenten 
voldoen aan de wettelijk gestelde CE eisen. De verdeelkasten worden ieder afzonderlijk 
uitgebreid getest en worden voorzien van een uniek testcertifi caat. Wij doen geen concessie 
op de kwaliteit van de toegepaste materialen en passen, bijvoorbeeld, standaard 10kA 
beveiliging componenten toe.

■ Beveiligingen bevinden zich achter een geïntegreerd venster
■ Standaard compleet bedraad en met wartel-invoer
■ Invoeraansluitingen op klemmen
■ Behuizingen in verschillende afmetingen leverbaar

1.16

Artikelnummer 50020600

Artikelnummer 50020601

 Voeding Via wartel M25 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

   |  1 x automaat 16A/1p C-kar

    |  2 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding Via wartel M25 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

   |  1 x automaat 16A/1p C-kar

    |  2 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

Artikelnummer 50020650

Artikelnummer 50020651

 Voeding Via wartel M25 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 16A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 16A/5p-400V

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding Via wartel M25 vast op klem maximaal 6,0mm²  

 Afgaande groepen |  1 x aardlekschakelaar 40A/30mA

   |  1 x automaat 32A/4p C-kar

    |  2 x CEE wandcontactdoos 32A/5p-400V

   |  2 x automaat 16A/1p C-kar

    |  4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

d = 130 mm

h = 369 mm

b = 222 mm

Afmeting kast 8 module

d = 130 mm

h = 370 mm

b = 260 mm

Afmeting kast 13 module
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Overigen

1.17

Op basis van de standaard ET Electric producten produceert ET Electric verschillende 
specials. Deze specials zijn door problemen bij, of vragen van klanten ontstaan. ET Electric 
wil haar klanten graag verder helpen dan de standaard producten op de plank. Onze denktank 
staat dan ook graag tot uw beschikking.

Een paar specials willen wij graag voor u uitlichten, dit is slechts een kleine greep uit de 
verscheidenheid van producten die ET Electric op verzoek heeft bedacht en geproduceerd 
voor haar klanten.

Kan niet bestaat niet!

Artikelnummer 5008 0010

Artikelnummer 5008 0013

Artikelnummer 5008 0020

Artikelnummer 5008 0021

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V 

 Schakelmethode Schemerschakelaar, tijdschakelaar 

 Uitgang 4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V 

 Schakelmethode Schemerschakelaar, tijdschakelaar, bewegingsmelder 

 Uitgang 4 x wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G4,0mm² voorzien van CEE contactstop 32A/5p-400V 

 Schakelmethode Schemerschakelaar, tijdschakelaar 

 Uitgang 1 x wandcontactdoos 32A/5p-400V

 Voeding 2 meter H07RN-F 5G4,0mm² voorzien van CEE contactstop 32A/5p-400V 

 Schakelmethode Schemerschakelaar 

 Uitgang 1 x wandcontactdoos 32A/4p-400V

Lichtmanagement uit een rubber doosje

Op bouwplaatsen wordt licht gevoerd. Kijk maar om u heen en bij veel bouwplaatsen staat de 
terreinverlichting overdag, ‘s nachts en in de weekenden aan. Op die bouwplaatsen waar geen 
rekening word gehouden met het uitschakelen van de terreinverlichting kan de energie rekening 
vervelend hoog oplopen. Om dit onder controle te houden heeft ET Electric een box ontwikkeld 
die het in en uitschakelen van de terreinverlichting regelt. Uiteraard is dit eerst door uzelf naar 
uw wensen in te stellen.

De verlichtingsarmaturen worden in- en uitgeschakeld door een digitale tijdschakelaar onder-
steund door een gevoelige lichtsensor. De digitale tijdschakelaar is in de behuizing geplaatst en 
daardoor niet voor iedereen toegankelijk. De digitale tijdschakelaar heeft een gangreserve van 
5 jaar, wat inhoud dat u niet iedere keer uw wensen hoeft in te voeren. De volrubber behuizing is 
slagvast en olie- en zuurbestendig. U kunt tot 4 armaturen schakelen met deze lichtmanager.

d = 130 mm

h = 93 mm

b = 450 mm

Afmetingen
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Zoekt u maatwerk?
Bij ons geen probleem!
Mail of bel ons even.

Artikelnummer 5008 1400

Artikelnummer 5008 1401

 2 bewegingsmelders, Sirene, Flitslamp, 1 wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V voor omgevingsverlichting

 2 bewegingsmelders, Sirene, Flitslamp, 2 wandcontactdoos 16A/2p+ra 250V voor omgevingsverlichting tijdschakelaar

 schemerschakelaar

Mobiele alarmkast

Daar waar beveiligd dient te worden biedt ET Electric de Mobiele Alarmkast. De mobiele alarmkast 
kan overal geplaatst worden waar tijdelijke alarm wenselijk is. Door het strategische plaatsen 
van de draadloze bewegingsmelders kunt u uw object voldoende beveiligen tegen ongewenste 
gasten. Om te voorkomen dat u de mobiele alarmkast aan en uit moet zetten kan deze voorzien 
worden van een schemerschakelaar en tijdschakelaar. Al dan niet in combinatie met elkaar.

De bewegingsmelders kunnen op 50 meter van de mobiele alarmkast geplaatst worden en 
hebben een bereik van ca. 10 meter. Wanneer er detectie plaats vind zullen de sirene en fl itslamp 
geactiveerde worden alsmede de omgevingsverlichting als deze is aangesloten.

d = 280 mm

h = 355 mm

b = 320 mm

Afmetingen
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Mobiel testkast voor verlengkabels

Als u onderweg bent naar een storing of een bouwplaats en 
wilt er zeker van zijn dat de gebruikte verlengkabels in orde 
zijn bied ET Electric u de kans deze op locatie te controleren. 
De eenvoudige bediening maakt dat een ieder gebruik kan 
maken van deze tester. Door te transformator die erin zit werkt 
u altijd met een veilige spanning van 42V.

Het geeft u een snelle controle op uw kabels.
LET OP: Dit is geen NEN3140 tester!

Artikelnummer 5000 1300

Artikelnummer 5000 1301

Artikelnummer 5000 1302

Artikelnummer 5000 1303

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V

 Voeding 5 meter H07RN-F 3G2,5mm² voorzien van een aangegoten rubberen contactstop 

  16A/2p+bus-/randaarde 250V

Als u onderweg bent naar een storing of een bouwplaats en 
wilt er zeker van zijn dat de gebruikte verlengkabels in orde 
zijn bied ET Electric u de kans deze op locatie te controleren. 
De eenvoudige bediening maakt dat een ieder gebruik kan 
maken van deze tester. Door te transformator die erin zit werkt 
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Artikelnummer 5000 7304

Artikelnummer 5000 7305

 Voeding Op klem geschikt voor maximaal 6,0mm² 

 Schakelmethode Instelbare week klok, vorstbeveiliging 

 Uitgang 1 x aansluiting verlichting op klem voor maximaal 6,0mm²

  1 x aansluiting verwarming max. 3kW op klem voor maximaal 6,0mm²

 Voeding Op klem geschikt voor maximaal 6,0mm² 

 Schakelmethode Instelbare week klok, vorstbeveiliging , bewegingsmelder 

 Uitgang 1 x aansluiting verlichting op klem voor maximaal 6,0mm²

  1 x aansluiting verwarming max. 3kW op klem voor maximaal 6,0mm²

Energiemanagement box

Kent u de situaties op in werkcontainers of keten; ’s ochtends wordt het licht en de kachel aan 
gedaan en de rest van de dag werkt dit. Energieverbruik gaat enorm omhoog doordat de kachel 
de gehele dag aan staat en de verlichting brand onnodig. Voor deze situaties heeft ET Electric 
de Energiemanagement box ontwikkeld. Deze stevige rubber wandkast is bedoeld voor vaste 
montage in container of keet. De box stuurt de kachel en de verlichting gedurende de door u 
ingestelde werktijden. Wilt u nog buiten werktijd aan de gang zorgt de één uur-tour-knop dat 
de installatie gedurende deze periode voor u beschikbaar is. Los hiervan is uw container en/of 
keet vrij van vorst door de ingebouwde vorstbeveiliging. Dit past geheel in het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen met de CO² reductie.
Wilt u nog verder besparen neem dan de optie van de ingebouwde bewegingsmelder. Deze zorgt 
dat de verlichting in de container of keet uit gaat als er geen aanwezigheid is.

d = 130 mm

h = 340 mm

b = 215 mm

Afmetingen
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