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2.1

BEE-line is een door ET Electric ontwikkelde grondkabel met aluminium geleiders. De unieke 
constructie met ronde geleiders van de BEE-line zorgt ervoor dat u niet meer hoeft voor te ronden 
bij gebruik van kabelschoenen. Ook bij het gebruik van inlegklemmen hoeft u met de BEE-line 
geen rekening meer te houden met de positie van de geleider.
Het gebruik van aluminium als geleider materiaal verzorgt een zeer stabiele prijsstelling en 
verlaagd het risico van koperdiefstal. De BEE-line is uitermate geschikt voor onder andere land- 
en tuinbouwprojecten, nieuwbouwprojecten, in de bouw en in de utiliteitsbouw. Toepasbaar 
zowel in de grond als in de kabelgoten.

Constructie
Geleider Rond gecompacteerd klasse 2 aluminium
Aderisolatie Crosslinked Polyethyleen (XLPE) 90˚C
Omvlechting Rond blank koperdraad in golfpatroon met tegenspiraal 
 van koperband
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC)

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Max. Geleidertemp. 90˚C
Gebruikstemperatuur -50˚C tot +90˚C
Mantelkleur Grijs
Keur RoHS, CE

Standaarden
Norm omschrijving A2XCY
Constructie IEC 60502
Geleider IEC 60228
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-3-22

Aluminium grondkabel

Technische gegevens

Contactvet voor
aluminium kabel.

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 3x16/10 22,0 735 76 63 

 3x25/16 25,4 1000 113 104 

 3x35/16 28,8 1030 136 128 

 3x50/16 32,3 1285 159 152 

 3x70/25 37,1 1715 197 194 

 3x95/35 41,2 2235 236 239 

 3x120/35 45,9 2635 269 278 

 3x150/50 49,8 3105 302 316 

 3x185/70 55,6 3885 342 365 

 3x240/75 62,0 4715 397 430 

* volgens DIN VDE 0276-603* volgens DIN VDE 0276-603

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 4x16/10 23,6 825 76 63 

 4x25/16 27,6 1150 113 104 

 4x35/16 31,3 1225 136 128 

 4x50/16 35,7 1540 159 152 

 4x70/25 40,4 2070 197 194 

 4x95/35 45,8 2715 236 239 

 4x120/35 50,1 3190 269 278 

 4x150/50 54,4 3760 302 316 

 4x185/70 61,5 4735 342 365 

 4x240/75 68,0 5790 397 430 
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2.2

BEE-line is een door ET Electric ontwikkelde installatiekabel met aluminium geleiders. De unieke 
constructie met ronde geleiders van de BEE-line zorgt ervoor dat u niet meer hoeft voor te ronden 
bij gebruik van kabelschoenen. Ook bij het gebruik van inlegklemmen hoeft u met de BEE-line 
geen rekening meer te houden met de positie van de geleider.
Het gebruik van aluminium als geleider materiaal verzorgt een zeer stabiele prijsstelling en 
verlaagd het risico van koperdiefstal. De BEE-line is uitermate geschikt voor onder andere land- 
en tuinbouwprojecten, nieuwbouwprojecten, in de bouw en in de utiliteitsbouw. Toepasbaar 
in vochtige ruimten, ruimten met verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels.

Constructie
Geleider Rond gecompacteerd klasse 2 aluminium
Aderisolatie Crosslinked Polyethyleen (XLPE) 90˚C
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC)

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Max. Geleidertemp. 90˚C
Gebruikstemperatuur -30˚C tot +90˚C
Mantelkleur Grijs
Keur RoHS, CE

Standaarden
Norm omschrijving YMvK-mb
Constructie IEC 60502-1
Geleider IEC 60228,2
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-3-C

Aluminium installatiekabel

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 1x50 13,0 235 162 163 

 1x70 14,9 300 199 208 

 1x95 16,8 400 241 258 

 1x120 18,6 490 273 303 

 1x150 20,4 600 305 348 

 1x185 23,3 750 347 407 

 1x240 25,7 920 407 488 

 1x300 27,4 1095 458 569 

 4G16 20,4 510 76 63 

 4G25 24,7 715 113 104 

 4G35 27,5 930 136 128 

 4G50 31,0 1240 159 152 

 4G70 36,3 1620 197 194 

 4G95 40,8 2120 236 239 

 4G120 45,2 2620 269 278 

 4G150 50,0 3240 302 316 

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 5G16 21,9 530 76 63 

 5G25 26,7 740 113 104 

 5G35 29,9 970 136 128 

 5G50 34,1 1315 159 152 

 5G70 39,5 1685 197 194 

 5G95 44,9 2235 236 239 

 5G120 49,4 2725 269 278 

 5G150 55,1 3415 302 316 

 5G185 62,9 4200 342 365 

 5G240 69,1 5100 397 430
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2.3

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 1 x   95 20 500 0,320 321 

 1 x 120 23 600 0,253 376 

 1 x 150 25 800 0,206 431 

 1 x 185 28 900 0,164 499 

 1 x 240 31 1100 0,125 597 

BEE-fl ex is een door ET Electric ontwikkelde kabel bedoeld voor tijdelijke installaties. Deze aluminium 
polyurethaan (PUR) kabel is uitermate geschikt als verlengkabel in de bouw, op scheepswerven, bij 
evenementen, als aggregatenkabel of als walvoedingskabel voor schepen. Het lage gewicht van 
de aluminium geleider zorgt dat deze kabel binnen de ARBO normen valt terwijl de polyurethaan 
buitenmantel zorgt voor een zeer hoge slijtvastheid. De BEE-fl ex is dan ook uitermate geschikt 
voor zware toepassingen waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld aan schuren of slepen over 
scherpe en/of ruwe oppervlakken. Het gebruik van aluminium als geleidermateriaal verzorgt een zeer 
stabiele prijsstelling en verlaagt het risico van koperdiefstal. ET Electric heeft de mogelijkheden in 
huis om uw kabel te personaliseren met bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam en eventueel bedrijfslogo. Voor 
meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop van ET Electric.

Constructie
Geleider Soepel klasse 5 aluminium
Aderisolatie Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) 90˚C
Omvlechting Geen
Buitenmantel Polyurethaan (PUR)

Overige gegevens
Nominale spanning mobiel 450/750 V
Nominale spanning vast 0,6/1kV
Maximale Geleidertemperatuur 90˚C
Gebruikstemperatuur -40˚C tot +85˚C
Mantelkleur Groen*
Keur SEMKO

Standaarden
Norm omschrijving S07BQ-AF
Constructie EN 50525-2-21:2011
Geleider IEC 60228 (weerstand conform klasse 2)
Adercodering HD 308 S2
Isolatie materiaal EN 50363,1
Mantel materiaal EN 50363,10-2
Moeilijk brandbaar IEC 60332-3-22
Halogeenvrij IEC 60754-1
* afwijkende kleuren op aanvraag

Aluminium PUR-kabel

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 4 G 6 16 226 4,900 42 

 4 G 10 21 432 3,080 59 

 4 G 16 24 535 1,910 77 

 4 G 25 28 741 1,200 100 

 4 G 35 32 958 0,868 115 

 4 G 50 36 1237 0,641 160 

 4 G 70 43 1676 0,443 200 

 4 G 95 48 2138 0,320 250

 5 G 6 17 297 4,900 42 

 5 G 10 23 504 3,080 59 

 5 G 16 25 628 1,910 77 

 5 G 25 30 875 1,200 100 

 5 G 35 35 1136 0,868 115 

 5 G 50 39 1470 0,641 160 

 5 G 70 48 2004 0,443 200 

 5 G 95 53 2568 0,320 250
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2.4

Afwijkende lengtes op aanvraag

Verlengkabel met BEE-fl ex aluminium S07BQ-F met BALS Quick Connect
contactmateriaal (CEE 17)

Contactvet voor
aluminium kabel.

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 36100045 10 5G4,0 32 400 

 36100065 10 5G6,0 32 400 

 36250045 25 5G4,0 32 400 

 36250065 25 5G6,0 32 400 

 36500045 50 5G4,0 32 400 

 36500065 50 5G6,0 32 400

 36100105 10 5G10 63 400 

 36100165 10 5G16 63 400 

 36250105 25 5G10 63 400 

 36250165 25 5G16 63 400 

 36500105 50 5G10 63 400 

 36500165 50 5G16 63 400

Verlengkabel met BEE-fl ex aluminium S07BQ-AF met BALS Quick Connect
contactmateriaal (CEE 17)

De BEE-fl ex S07BQ-F leent zich uitermate als verlengkabel. De Polyurethaan buitenmantel en 
de aluminium geleider zorgen voor een extreem slijtvaste kabel met een zeer laag eigen gewicht. 
Door het lage gewicht drukt de kabel minder op de grond waardoor het “slepen” van de kabel 
geen moeite zal kosten. 
Op het gebied van ARBO bied de BEE-fl ex u de mogelijkheden om 63A en 125A verlengkabels 
met één persoon te verplaatsen. Een verlengkabel van 25 meter 5G16mm² voorzien van 63A 
CEE-contactmateriaal weegt maar 14kg. Daarnaast is de BEE-fl ex met zijn aluminium geleiders 
niet aantrekkelijk voor koperdieven.
De BEE-fl ex is een te personaliseren kabel. In principe zijn alle kleuren en/of kleurcombinaties 
mogelijk. Of het nou RAL of PMS kleuren zijn de BEE-fl ex geeft u die vrijheid. 
Qua contactmateriaal bied ET Electric u de keuze uit onze standaard merken BALS en ABL. Wilt 
u meer weten over verlengkabels, kabelkeuze en keuze van contactmateriaal, dan kunt u dat 
teruglezen op pagina 38, heeft u dan nog vragen neem dan contact op met ons kantoor.

Alle BEE-fl ex verlengkabels voldoen minimaal aan de gestelde prestatie- en veiligheidseisen.

Aluminium verlengkabel
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RM/SM RE kd1 d2 b l

Geleider
diameter (mm2)

 Artikelnummer Bout
maat (M)

InzetMaatvoering
(mm)

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Kabelschoen

 35100105 10 5G10 63 400 

 35100165 10 5G16 63 400 

 35100255 10 5G25 125 400 

 35100355 10 5G35 125 400 

 35250105 25 5G10 63 400 

 35250165 25 5G16 63 400 

 35250255 25 5G25 125 400 

 35250355 25 5G35 125 400 

 35500105 50 5G10 63 400 

 35500165 50 5G16 63 400

 MP104010 16 25 6 5,4 6,4 20 62,0 12 

 MP104012   8  8,4    

 MP104014   10  10,4    

 MP104016 25 35 6 6,8 6,4 25 63,5 12 

 MP104018   8  8,4    

 MP104020   10  10,4    

 MP104022   12  12,7    

 MP104024 35 50 8 9,8 8,4 25 74,5 14 

 MP104026   10  10,5    

 MP104028   12  12,7    

 MP104030 50 70 8 11,2 8,4 25 75,5 16 

 MP104032   10  10,5    

 MP104034   12  12,7    

 MP104036 70 95 8 11,2 8,4 25 83,5 18 

 MP104038   10  10,5    

 MP104040   12  12,7    

 MP104356 95 120 8 13,2 8,4 25 89,5 22 

 MP104044   10  10,5    

 MP104046   12  12,7    

 MP104357 120 150 8 14,7 8,4 30 94,0 22 

 MP104050   10  10,5    

 MP104052   12  12,7    

 MP104056 150 185 10 16,3 10,5 30 103,0 25 

 MP104058   12  12,7    

 MP104064 185 240 10 18,3 10,5 30 107,0 28 

 MP104066   12  12,7    

 MP104072 240 300 10 21,0 10,5 38 124,0 32 

 MP104074   12  12,7    

 3525095108 25 1x95 Cu/Al M8 

 3525095110 25 1x95 Cu/Al M10 

 3525095112 25 1x95 Cu/Al M12 

 3525120108 25 1x120 Cu/Al M8 

 3525120110 25 1x120 Cu/Al M10 

 3525120112 25 1x120 Cu/Al M12 

 3525150110 25 1x150 Cu/Al M10 

 3525150112 25 1x150 Cu/Al M12 

 3525240110 25 1x240 Cu/Al M10 

 3525240112 25 1x240 Cu/Al M12

Verlengkabel met BEE-fl ex aluminium S07BQ-AF met ABL-SURSUM
contactmateriaal (CEE 17)

Verlengkabel met BEE-fl ex aluminium S07BQ-AF met Bi-Metalen kabelschoenen

7 

 

Cu/Al Perskabelschoenen volgens DIN 46235

■  Geschikt voor aluminiumkabels van 16 - 240mm2

■  Materiaal: Al 99.5 en Cu volgens DIN EN 13601
■  Voor aluminium geleiders volgens DIN 48201
■  Voor aluminium kabel volgens VDE 0295
■  Afwerking: onbewerkt
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2.5

S01S-AD is een laskabel met een siliconen buitenmantel primair bedoeld voor elektrische 
laswerkzaamheden. Dit door ET Electric ontwikkelde kabelproduct is uitermate soepel en zeer 
geschikt als alternatief voor de bekende neopreen laskabel H01N2-D en H01N2-E. Het zeer lage 
gewicht van de BEE-weld accu- laskabel is een grote pré van dit product.
Deze kabel mag niet gebruikt worden voor kracht installaties zonder geschikte afscherming tegen 
mechanische belasting. Deze enkel geïsoleerde kabel wordt ook toegepast als batterijkabel, denk 
hierbij aan batterijvoeding op schepen, voeding voor boegschroeven en voedingskabel in trailers 
of aanhangers.

Constructie
Geleider Soepel klasse 5 blank aluminium
Aderisolatie Siliconen
Omvlechting geen
Buitenmantel geen

Overige gegevens
Nominale spanning 100/100 V
Max. Geleidertemp. 180˚C
Mantelkleur Zwart
Keur HAR

Standaarden
Norm omschrijving S01S-AD
Constructie IEC 61138 IAP
Geleider 16-25mm2 ISO 6722-2
Geleider 35-120mm2 IEC 61138
Brandwerendheid test IEC 60332-1
Halogeen vrij IEC 60754-1-2

Technische gegevens

Tevens leverbaar

 Aantal aders Isolatiedikte Buitendiameter Gewicht totale Maximale weerstand
 x doorsnede (mm2) (mm) kabel (mm) kabel (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km)

 16 1,4 8,7 90 1,930 

 25 1,4 9,8 120 1,240 

 35 1,4 11,2 160 0,886 

 50 1,6 13,2 220 0,616 

 70 2,1 16,7 320 0,440 

 95 2,3 18,5 420 0,326 

 120 2,7 21,5 540 0,254 

Aluminium laskabel
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YMvK & YMvK-ss
Installatiekabel

2.6

YMvK is de Nederlandse installatie grondkabel bedoeld voor laagspanningsinstallatie tot 1kV. 
De YMvK mag in kabelgoten gelegd- en gebundeld worden. YMvK-ss is gelijk aan de YMvK echter 
voorzien van een soepele klasse 5 geleider. Dat maakt de YMvK-ss beter te verwerken in situaties 
waar veel bochten zitten, denk hierbij bijvoorbeeld aan aanleg onder computervloeren of boven 
systeemplafonds. ET Electric levert in principe vanaf 5G10mm² de YMvK-ss uit.

Constructie
Geleider Rond klasse 1 (massief) <10mm², rond klasse 5 (soepel) >10mm²
Aderisolatie Cross Linked Polyethyleen (XLPE) 90˚C
Afscherming Geen
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC) 

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Maximale Geleidertemperatuur 90˚C
Gebruikstemperatuur -40˚C tot +80˚C
Mantelkleur Grijs 
Keur KEMA KEUR

* afwijkende kleuren op aanvraag

Standaarden
Constructie IEC 60502
Geleider IEC 60228
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-3-24 Cat.C

Technische gegevens YMvK

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 2x1,5 9,0 115 26 15,4 

 2x2,5 9,8 150 36 9,45 

 2x4,0 11,2 205 49 5,88 

 2x6,0 12,1 260 63 3,93 

 3G1,5 9,4 135 26 15,4 

 3G2,5 10,3 170 36 9,45 

 3G4,0 11,7 245 49 5,88 

 3G6,0 12,8 315 63 3,93 

 4G1,5 10,2 155 23 15,4 

 4G2,5 11,1 205 32 9,45 

 4G4,0 12,6 295 42 5,88 

 4G6,0 13,8 385 54 3,93 

 5G1,5 11,0 185 23 15,4 

 5G2,5 12,0 245 32 9,45 

 5G4,0 13,7 350 42 5,88 

 5G6,0 15,0 465 54 3,93 
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Technische gegevens YMvK-ss

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare stroom Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (Ampère) Bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 1x10 8,2 140 74 2,440 

 1x16 9,3 205 101 1,490 

 1x25 11,2 320 135 0,927 

 1x35 12,3 405 169 0,669 

 1x50 13,9 530 207 0,494 

 1x70 15,9 740 268 0,343 

 1x95 18,1 1000 328 0,248 

 1x120 20,9 1250 383 0,198 

 1x150 22,0 1540 444 0,162 

 1x185 24,3 1905 510 0,131 

 1x240 27,4 2475 607 0,102 

 1x300 30,8 3090 703 0,083 

 4G10 17,6 620 75 2,330 

 4G16 20,4 910 100 1,470 

 4G25 24,6 1425 129 0,995 

 4G35 27,0 1805 158 0,669 

 4G50 31,1 2400 192 0,494 

 4G70 36,1 3370 246 0,343 

 4G95 41,1 4545 298 0248 

 4G120 48,2 5800 346 0,198 

 4G150 50,6 7035 399 0,162 

 4G185 56,6 8765 456 0,131 

 4G240 63,9 11395 538 0,102 

 5G10 19,2 745 75 2,330 

 5G16 22,4 1105 100 1,470 

 5G25 27,0 1740 127 0,995 

 5G35 29,8 2200 158 0,669 

 5G50 34,5 2940 192 0,494 

 5G70 40,1 4135 246 0,343 

 5G95 45,9 5615 298 0248 

 5G120 53,6 7120 346 0,198 

 5G150 56,5 8680 399 0,162 
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LED Worklight
ET Electric heeft speciaal voor scheepswerven en tunnelbouw het 
armatuur Wodan ontwikkeld. Wodan is primair als LED armatuur 
ontwikkeld en vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Wodan heeft 
een vermogen van 22W en door gebruik van een zeer groot aantal 
LED’s heeft het licht een zeer goede spreiding. Wodan is leverbaar 
in klasse 2 en klasse 3 uitvoeringen en met noodvoeding. Tijdens de 
batterij voeding dimt het licht tot 30% voor een langere levensduur 
van de batterijen. Met hun lichtstroom van minimaal 125 lm/W, 
voldoet deze aan de EIA regels 2015.

■  Voldoen aan de EN60598-5
■  Klasse 2 als 230VAC
■  Klasse 3 als 24VAC, 42VAC, 110VDC
■  IP65
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YMvK-as
Installatie grondkabel

2.7

YMvK-as is de Nederlandse installatie grondkabel bedoeld voor aanleg direct in de grond. Deze 
kabel is zeer geschikt als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen en iedere andere 
installatie tot 1kV. De YMvK-as is voorzien van een staaldraden afscherming. Bij de VO-YMvK-as 
betreft het een gevlochten staaldraden afscherming met onder het vlechtwerk een aardlitze, bij 
de VG-YMvK-as is het een afscherming van staaldraden in combinatie met koperdraden voor de 
aarde.

Constructie
Geleider Rond klasse 1 <35mm², 
 sectorvormig gecompacteerd klasse 2 >35mm² 
Aderisolatie Cross Linked Polyethyleen (XLPE) 90˚C
Omvlechting Staaldraad omvlechting <10mm², 
 staaldraden icm koperdraden >10mm²
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC) 

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Maximale Geleidertemperatuur 90˚C
Gebruikstemperatuur -40˚C tot +80˚C
Mantelkleur Grijs 
Keur KEMA KEUR

* afwijkende kleuren op aanvraag

Standaarden
Constructie IEC 60502
Geleider IEC 60228
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-3 Cat.C

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) stroom (A) bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Toelaatbare Geleiderweerstand
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) stroom (A) bij 90˚C, 50Hz (Ω/km)

 3x1,5 13,5 295 22 12,1 

 3x2,5 14,4 340 29 7,4 

 3x4,0 15,5 435 37 4,6 

 3x6,0 16,8 545 46 3,1 

 3x10 20,4 720 61 1,8 

 3x16 22,5 1225 79 1,5 

 3x25 26,7 1810 101 0,93 

 3x35 29,2 2200 122 0,67 

 3x50 28,0 2260 144 0,49 

 3x70 31,5 3000 178 0,34 

 3x95 36,5 3970 211 0,25 

 3x120 40,0 4800 240 0,20 

 3x150 42,5 5850 271 0,16 

 3x185 47,5 7100 304 0,13 

 3x240 55,0 9830 351 0,08

 4x1,5 14,2 320 22 12,1 

 4x2,5 14,9 385 29 7,4 

 4x4,0 16,5 495 37 4,6 

 4x6,0 16,8 625 46 3,1 

 4x10 20,5 820 61 1,8 

 4x16 24,3 1450 79 1,5 

 4x25 28,7 2090 101 0,93 

 4x35 32,1 2650 122 0,67 

 4x50 32,0 2840 144 0,49 

 4x70 36,0 3900 178 0,34 

 4x95 40,0 5000 211 0,25 

 4x120 44,5 6180 240 0,20 

 4x150 50,0 7550 271 0,16 

 4x185 53,0 9980 304 0,13 

 4x240 63,0 12650 351 0,08



etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310 2322

NYCWY
Installatie grondkabel

2.8

NYC(W)Y is een Duitse installatie grondkabel welke een prijsvoordeel bied ten opzichte van 
de Nederlandse YMvK-as. Deze kabel is zeer geschikt als voedingskabel voor hoofd- en 
onderverdeelinrichtingen maar wordt vooral ingezet voor tijdelijke installaties zoals op bouw- en 
sloop terreinen en op terreinen in eigen beheer. De NYCWY heeft een koperen concentrische 
geleider om de aders welke als aardscherm dienst doet. Deze concentrische geleider is bij 
de NYCWY tot 10mm² om de kabel “gedraaid”, bij de grotere diameters ligt deze geleider in 
een golfpatroon zodat die niet onderbroken hoeft te worden wanneer er een aftakking van de 
hoofdgeleider gemaakt dient te worden.

Constructie
Geleider Massief klasse 1 <16mm², Samengeslagen klasse 2 >16mm² 
Aderisolatie Polyvinylchloride (PVC) 70˚C
Omvlechting Rond blank koperdraad met tegenspiraal van koperband
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC) 

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Maximale Geleidertemperatuur 70˚C
Gebruikstemperatuur -5˚C tot +70˚C
Mantelkleur Zwart 
Keur VDE

* afwijkende kleuren op aanvraag

Standaarden
Constructie IEC 60502
Geleider IEC 60228
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-1-2

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) door de grond (A) door de lucht (A)

 3x1,5/1,5 13,2 220 27 19 

 3x2,5/2,5 14,2 280 36 26 

 3x4/4 16,3 390 47 34 

 3x6/6 17,3 500 59 44 

 3x10/10 20,0 680 79 60 

 3x16/16 23,0 1010 102 80 

 3x25/16 25,5 1600 133 106 

 3x35/16 27,6 1700 159 129 

 3x50/25 27,8 2300 188 157 

 3x70/35 32,8 2900 232 199 

 3x95/50 37,8 4000 280 246 

 3x120/70 40,8 5000 318 285 

 3x150/70 45,0 6000 359 326 

 3x185/95 50,0 7500 406 375 

 3x240/120 57,0 10000 473 445

 4x1,5/1,5 14,2 250 27 34 

 4x2,5/2,5 15,3 340 36 44 

 4x4/4 17,3 460 48 60 

 4x6/6 18,4 580 59 80 

 4x10/10 20,4 870 79 59 

 4x16/16 23,4 1250 103 79 

 4x25/16 27,6 1800 133 106 

 4x35/16 28,6 2050 159 129 

 4x50/25 32,8 2700 188 157 

 4x70/35 36,8 3750 232 199 

 4x95/50 43,9 5000 280 246 

 4x120/70 47,0 6300 318 285 

 4x150/70 51,0 7600 359 326 

 4x185/95 56,0 9300 406 374 

 4x240/120 63,0 11600 473 445 
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H07BQ-F 
Polyurethaankabel

2.9

H07BQ-F, beter bekend als pur-kabel, is net als de neopreenkabel zeer geschikt voor tijdelijke 
installaties. Anders dan de neopreenkabel is een pur-kabel veel beter bestand tegen insnijding 
door scherpe voorwerpen. De materiaaleigenschappen van polyurethaan maakt dat dit type kabel 
uitermate geschikt is voor zware toepassingen waarbij leidingen kunnen worden blootgesteld 
aan schuren of slepen over scherpe en/of ruwe oppervlakte. Denk hierbij aan toepassingen op 
scheepswerven en langs (snel)wegen.

CONSTRUCTIE 
Geleider Soepel klasse 5 blank koper
Aderisolatie Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) 90˚C
Omvlechting geen
Buitenmantel Polyurethaan (PUR)

OVERIGE GEGEVENS 
Nominale spanning 450/750 V
Max. Geleidertemp. 90˚C
Gebruikstemperatuur -40˚C tot +80˚C
Mantelkleur Oranje (andere kleuren op aanvraag)
Keur HAR aangevuld door een “notifi ed body”

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Geleider weerstand Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) Bij 20˚C (Ω/km) Bij 30˚C (Ampère)

 2 x 1,5   8,4 88 13,30 16 

 2 x 2,5 10,0 128 7,980 20 

 3 G 1,5   8,9 106 13,30 16 

 3 G 2,5 10,6 158 7,980 20 

 3 G 4 12,9 228 4,950 25 

 4 G 1,5   9,9 136 13,30 18 

 4 G 2,5 11,8 206 7,980 26 

 4 G 4 14,5 294 4,950 34 

 4 G 6 16,2 436 3,390 44 

 4 G 10 21,6 722 1,910 61 

 4 G 16 24,2 1103 1,120 82 

 5 G 1,5 10,8 158 13,30 18 

 5 G 2,5 13,1 258 7,980 26 

 5 G 4 16,0 345 4,950 34 

 5 G 6 17,9 518 3,390 44 

 5 G 10 23,2 864 1,910 82 

 5 G 16 26,9 1382 1,210 96 

 5 G 25* 35,0 2400 0,780 108 

 5 G 35* 39,0 2500 0,554 135 

 5 G 50* 46,5 3290 0,386 168 

 5 G 70* 53,0 5556 0,272 207 

 5 G 95* 60,0 7274 0,206 250 

* X07BQ-F, special op de harmonisatienorm
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H07RN-F 
Neopreenkabel

2.10

H07RN-F, of Neopreenkabel, is een kabel welke zeer geschikt is voor tijdelijke installaties en 
aansluiten van apparaten en machines. De neopreenkabel wordt veel ingezet als verlengkabel 
op bouw- en sloopterreinen, bij evenementen, op beurzen en als aggregaten kabel. De neopreen 
buitenmantel is in grote maten UV bestendig en kan goed tegen oliën en zuren.
De neopreen buitenmantel laat zich gemakkelijk bedrukken. ET Electric heeft de mogelijkheden in 
huis om uw kabel te personaliseren met bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam en eventueel bedrijfslogo. 
Neem voor de mogelijkheden contact op met het verkoopkantoor.

CONSTRUCTIE 
Geleider Soepel klasse 5 blank koper
Aderisolatie Rubber
Omvlechting geen
Buitenmantel Poly Chloropreen (PCP)

OVERIGE GEGEVENS 
Nominale spanning 450/750 V
Max. Geleidertemp. 60˚C
Gebruikstemperatuur -25˚C tot +50˚C
Mantelkleur Zwart
Keur HAR aangevuld door een “notifi ed body”

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) In de lucht 30˚C (A) In de grond 20˚C (A)

 2 x   1,0 9,5 95 17 24 

 2 x   1,5 9,8 110 22 32 

 2 x   2,5 11,4 155 30 42 

 2 x   4 13,6 220 40 54 

 2 x   6 15,3 310 51 67 

 2 x 10 20,1 550 90 90 

 2 x 16 23,1 740 116 116 

 2 x 25 27,4 1080 148 148 

 2 x 35 30,5 1400 147 178 

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) In de lucht 30˚C (A) In de grond 20˚C (A)

 1 x     6 9,4 120 48 56 

 1 x   10 11,2 185 63 74 

 1 x   16 12,4 260 85 96 

 1 x   25 14,4 360 112 123 

 1 x   35 16,1 480 138 147 

 1 x   50 17,9 660 168 174 

 1 x   70 19,7 870 213 216 

 1 x   95 22,6 1120 258 256 

 1 x 120 24,8 1410 299 290 

 1 x 150 27,2 1710 344 328 

 1 x 185 29,5 2080 392 367 

 1 x 240 32,6 2640 461 424 

 1 x 300 36,2 3280 530 480 
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 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) In de lucht 30˚C (A) In de grond 20˚C (A)

 4 G 1,0 11,2 145 14 21 

 4 G 1,5 11,8 160 18 26 

 4 G 2,5 13,5 240 25 34 

 4 G 4 15,4 330 34 44 

 4 G 6 17,4 490 43 56 

 4 G 10 24,0 790 60 74 

 4 G 16 26,7 1140 80 96 

 4 G 25 32,6 1680 101 123 

 4 G 35 36,0 2180 126 147 

 4 G 50 40,6 2920 153 174 

 4 G 70 45,5 3990 196 216 

 4 G 95 51,6 5200 238 256 

 4 G 120 56,3 6410 276 290 

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) In de lucht 30˚C (A) In de grond 20˚C (A)

 5 G 1,0 12,0 170 14 21 

 5 G 1,5 12,5 200 18 26 

 5 G 2,5 14,7 295 25 34 

 5 G 4 17,0 420 34 44 

 5 G 6 19,7 570 43 56 

 5 G 10 26,2 1000 60 74 

 5 G 16 29,4 1370 80 96 

 5 G 25 36,0 2090 101 123 

 5 G 35 39,9 2730 126 147 

 5 G 50 45,5 3770 153 174 

 5 G 70 49,9 4910 196 216 

 5 G 95 56,8 6360 238 256 

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Maximale stroom Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km) In de lucht 30˚C (A) In de grond 20˚C (A)

 3 G 1,0 10,1 115 17 24 

 3 G 1,5 10,4 130 22 32 

 3 G 2,5 12,4 200 30 42 

 3 G 4 13,9 270 40 54 

 3 G 6 16,0 370 51 67 

 3 G 10 22,0 670 90 90 

 3 G 16 24,5 920 116 116 

 3 G 25 29,2 1340 148 148 

 3 G 35 32,9 1740 147 178 

 3 G 50 36,9 2380 179 211 

 3 G 70 40,7 3110 229 261 

 3 G 95 45,9 3990 278 308 

 3 G 120 50,5 5000 322 351 
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H07Z1-K
Montagesnoer

2.11

Met ingang van 1 november 2014 is de nieuwe norm NEN-EN-IEC 61439 van kracht. Deze norm 
omschrijft de regelgeving met betrekking tot kasten- en paneelbouw. Eén van de eisen uit deze 
nieuwe norm is dat alle gebruikte montagesnoer minimaal een uitvoering 90˚C isolatie moet zijn. 
ET Electric gaat in deze nog een stap verder door het gebruik de Halogeenvrije montagesnoer 
H07Z1-K. Dit product veroorzaakt tijdens een eventuele brand geen rook en schadelijke gassen. 

Constructie
Geleider Soepel klasse 5 blank koper
Aderisolatie Polyolefi n halogeenvrij
Omvlechting nvt
Buitenmantel nvt

Overige gegevens
Nominale spanning 450/750V
Max. Geleidertemperatuur 90˚C
Gebruikstemperatuur 0˚C tot +90˚C
Mantelkleur Blauw, Bruin, Zwart, Grijs, Groen/Geel, Rood, Wit*
Keur HAR aangevuld door een “notifi ed body”

* afwijkende kleuren op aanvraag

Technische gegevens

 Aantal aders Buitendiameter Gewicht Spanningsval Maximale stroom
 x doorsnede (mm2) kabel (mm) (kg/km)  (V/A/km) In de lucht 30˚C (A)

 0,75 2,3 11 62,4 11 

 1,0 2,5 13 46,8 14 

 1,5 2,9 19 31,9 17 

 2,5 3,5 30 19,2 24 

 4,0 4,1 44 11,9 32 

 6,0 4,6 62 7,92 41 

 10 6,0 106 4,58 57 

 16 6,9 157 2,90 76 

 25 8,8 246 1,87 101 

 35 9,9 336 1,33 125 

 50 11,8 476 0,926 151 

 70 13,5 657 0,653 192 

 95 15,6 873 0,494 232 

 120 17,0 1096 0,386 269 

 150 18,9 1375 0,310 309 

 185 21,5 1678 0,254 353 

 240 24,5 2205 0,192 415
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2.12
Verlengkabels
ET Electric produceert en 
levert op klantspecifi catie

Een verlengkabel is een samenstel van kabel en contactmateriaal. De keuze van materialen is 
klantspecifi ek en ET Electric kan deze naar behoefte invullen. Alle door ET Electric geproduceerde 
kabels zijn getest conform de eisen in de NEN3140.

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Snoercentrale Kleur snoercentrale

 30000105 5 3G1,5 ET Triple Blauw 

 30000106 10 3G1,5 ET Triple Blauw 

 30000107 15 3G1,5 ET Triple Blauw 

 30000108 25 3G1,5 ET Triple Blauw 

 30000110 5 3G2,5 ET Triple Blauw 

 30000115 10 3G2,5 ET Triple Blauw 

 30000116 15 3G2,5 ET Triple Blauw 

 30000117 25 3G2,5 ET Triple Blauw 

 30000150 5 3G1,5 ET Triple Zwart 

 30000151 10 3G1,5 ET Triple Zwart 

 30000152 15 3G1,5 ET Triple Zwart 

 30000154 25 3G1,5 ET Triple Zwart 

 30000157 5 3G2,5 ET Quatro Zwart 

 30000158 10 3G2,5 ET Quatro Zwart 

 30000159 15 3G2,5 ET Quatro Zwart 

 30000161 25 3G2,5 ET Quatro Zwart 

Verlengkabels met aangespoten contactstop en koppelcontactstop 
IP44 (CEE 7/16 - randaarde) CEE7 + neopreen

Verlengkabel met aangespoten contactstop en 
een snoercentrale (CEE 7/16 - randaarde)

 22013000 5 3G1,5 16 230 

 22013001 10 3G1,5 16 230 

 22013003 15 3G1,5 16 230 

 22013002 25 3G1,5 16 230 

 22013021 10 3G2,5 16 230 

 22013023 15 3G2,5 16 230 

 22013022 25 3G2,5 16 230 

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

een snoercentrale (CEE 7/16 - randaarde)

Verlengkabels met contactstop en 3 voudige hangkoppeling IP44 (CEE 7/16 - randaarde)
CEE7 + neopreen

 30000030 5 3G1,5 16 230 

 30000031 10 3G1,5 16 230 

 30000034 25 3G1,5 16 230 

 30000035 5 3G2,5 16 230 

 30000036 10 3G2,5 16 230 

 30000037 15 3G2,5 16 230 

 30000038 25 3G2,5 16 230 

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

CEE7 + neopreen

Afwijkende lengtes op aanvraag

Afwijkende lengtes op aanvraag

Afwijkende lengtes op aanvraag



etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310etelectric.nlT 088  11 65 300   F 088  11 65 310 3534

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30253252 25 3G2,5 16 230 

 30254024 25 4G2,5 32 400 

 30254040 25 4G4,0 32 400 

 30255024 25 5G2,5 16 400 

 30255401 25 5G4,0 32 400 

 30255605 25 5G6,0 32 400 

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met BALS Quick Connect (veerdruk) 
contactmateriaal (CEE 17)contactmateriaal (CEE 17)

Afwijkende lengtes op aanvraag

Afwijkende lengtes op aanvraag

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met BALS Quick Connect (veerdruk) 
contactmateriaal (CEE 17)

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30105101 10 5G10 63 400 

 30100517 10 5G16 63 400 

 30255102 25 5G10 63 400 

 30255162 25 5G16 63 400 

contactmateriaal (CEE 17)

Afwijkende lengtes op aanvraag

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

  30253250 25 3G2,5 16 230 

 30254022 25 4G2,5 16 400 

 30254041 25 4G4,0 32 400 

 30255026 25 5G2,5 32 400 

 30255400 25 5G4,0 32 400 

 30255600 25 5G6,0 32 400

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met ABL (schroef) 
contactmateriaal (CEE 17)contactmateriaal (CEE 17)

Afwijkende lengtes op aanvraag

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met ABL (schroef) 
contactmateriaal (CEE 17)

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30255101 25 5G10 63 400 

 30255160 25 5G16 63 400 

 30255251 25 5G25 125 400 

 30255350 25 5G35 125 400

Afwijkende lengtes op aanvraag
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 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30252258 25 2x2,5 16 24 

 30252259 25 2x2,5 16 42  

 30252049 25 2x4,0 32 42 

 30252069 25 2x6,0 16 42 

 30252070 25 2x6,0 32 42

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met ABL (schroef) 
contactmateriaal (CEE 17) veilige spanning

Verlengkabel met snoercentrale neopreenkabel H07RN-F met ABL (schroef) 
contactmateriaal (CEE 17)contactmateriaal (CEE 17)

contactmateriaal (CEE 17) veilige spanning

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30000211 10 2x2,5 16 42 

 30000230 25 2x2,5 16 110 DC 

 30000235 25 2x2,5 16 42 

 30000240 25 2x2,5 16 24 

 30000212 10 2x4,0 16 42 

 30000225 20 2x4,0 32 42 

 30000200 10 2x6,0 16 110 DC 

 30000213 10 2x6,0 16 42 

 30000190 1,5 3G2,5 16 230 

 30000192 10 3G2,5 16 230 

 30000195 25 3G2,5 16 230

Afwijkende lengtes op aanvraag

Kabelhaspel neopreenkabel H07RN-F 
met 3 wandcontactdozen

Afwijkende lengtes op aanvraag

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

  23020240 25 3G1,5 16 230 

 23020242 25 3G2,5 16 230 

■  Torsievrije kabel
■  Comfortabele handgreep
■  Thermische beveiliging
■  IP54 wandcontactdozen
■  Geschikt voor buitengebruik

Afwijkende lengtes op aanvraag

 Artikelnummer Lengte (m) Kabel (mm2) Stroom (A) Spanning (V)

 30000001 5 3G1,5 16 230 

 30000002 10 3G1,5 16 230 

 30000003 15 3G1,5 16 230 

 30000004 25 3G1,5 16 230 

 30000005 5 3G2,5 16 230 

 30000006 10 3G2,5 16 230 

 30000007 15 3G2,5 16 230 

 30000008 25 3G2,5 16 230

Verlengkabel neopreenkabel H07RN-F met aangespoten contactstop en 
een 4 voudige snoercentrale (CEE 7/16 - randaarde)een 4 voudige snoercentrale (CEE 7/16 - randaarde)

Afwijkende lengtes op aanvraag
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2.13
Verlengkabels
ET Electric produceert en 
levert op klantspecifi catie

Een verlengkabel is een samenstel van kabel en contactmateriaal. De keuze van materialen is 
klantspecifi ek en ET Electric kan deze naar behoefte invullen. Alle door ET Electric geproduceerde 
kabels zijn getest conform de eisen in de NEN3140.
Om een goede keuze te maken voor uw toepassing moet u bepalen wat noodzakelijk is in uw 
professie. Voor een gedegen advies kunt u altijd contact opnemen met ons verkoop kantoor.

Kabelkeuze
Bij kabel heeft u de keuze tussen verschillende soorten mantel- en geleider materialen.

Contactmateriaal keuze
Ook bij de keuze van het contactmateriaal zijn er verschillen. Zo kan er gekozen worden 
uit CEE klasse en aansluitmethode.

Mantelmaterialen 
Polyurethaan is een mechanisch zeer sterk 
elastomeer zonder weekmakers. Polyurethaan 
heeft een uitstekende drukbestendigheid, 
vormgeheugen en is zeer slijtvast. Daarnaast 
is fl exibiliteit van Polyurethaan (vooral bij lage 
temperaturen) zeer goed. Polyurethaan is 
in zijn algemeenheid goed bestendig tegen 
oliën en vetten. Polyurethaan wordt in het 
harmonisatiedocument HD361 S3 aangeduid 
met een “Q” zoals bij een H07BQ-F.

Neopreen is een elastomeer, ook wel bekend 
als synthetisch rubber. Neopreen is in hoge 
mate slijtvast, UV- bestendig en kan redelijk 
goed tegen warmte. Dit materiaal type is zeer 
fl exibel en daarmee uitermate geschikt en 
ook meest gebruikt als materiaaltype voor 
verlengkabels. Neopreen is goed bestendig 
tegen oliën, dieselolie en solventen. Neopreen 
wordt in het harmonisatiedocument HD361 S3 
aangeduid met een “N” zoals bij een H07RN-F.

Vinyl is een thermoplastische polymeer 
voorzien van weekmakers. Vinyl is in slijtvast, 
goed bestand tegen lage temperaturen maar 
niet UV-bestendig. Vinyl is goed bestand 
tegen de meeste chemicaliën, heeft een 
lage warmtebestendigheid (ca. 60°C) en 
niet geschikt voor toepassingen met hoge 
frequenties. Verlengkabels met een vinylkabel 
als basis vinden we dan ook meestal terug 
in huiselijk gebruik. Vinyl wordt in het 
harmonisatiedocument HD361 S3 aangeduid 
met een “V” zoals bij een H05VV-F

Geleidermaterialen
Aluminium ondervind als geleider materiaal 
een grote sprong voorwaarts door het 
lage gewicht, hoge prijsstabiliteit en lage 
diefstalgevoeligheid. Aluminium in de 
kabelwereld heeft een zuiverheid van 99% 
en hoger en wordt gekenmerkt door de hoge 
geleidingsvermogen en een uitstekende 
corrosieweerstand. Aluminium is volledig 

recyclebaar en daarmee dus duurzaam en zeer 
milieuvriendelijk.

Koper is de meest voorkomende geleider-
materiaal bij kabels, heeft een relatief hoog 
gewicht en is zeer diefstalgevoelig. Koper is 
qua prijs erg onderhevig is aan verschillende 
factoren (koper prijs in USD, EURO-USD koers) 
en daarmee zeer prijsonstabiel. Koper laat 

Contactvormen
CEE 7 is beter bekend als de randaarde 
stekker. Dit dekt echter niet de lading want 
eigenlijk is de Nederlandse randaarde contact-
stop een afgeleiden van deze CEE norm. De 
meeste Europese landen hanteren de CEE 
7/4, een contactstop met randaarde. In België 
en Frankrijk wordt gebruik gemaakt van een 
penaarde en vallen daarmee in de CEE 7/7. 
Een contactstop welke voor beide geschikt is, 
is een CEE 7/16. Deze heeft zowel een rand- 
als busaarde.
CEE 17 is algemeen bekend als een CEE 
contactstop. In de jaren 60 geïntroduceerd 
als Europees genormeerde stekerverbinding 
voor industriële toepassing. Voor iedere 
spanningklasse en frequentie is er een 
aanduiding binnen deze CEE 17 normering en 
worden aangegeven met “urenstanden”.

Andere vormen zijn Perilex, Wieland, 
Hazemeijer, Marechal enz. Deze verbindingen 
zijn merkgebonden, dit in tegenstelling tot de 
CEE gerelateerde contactvormen.

Aansluittechniek
Schroefmethode (CEE 7 en CEE 17) is 
de methode waarbij de schroef verbinding 
direct op de ader wordt gezet. Hierbij zijn 
adereindhulzen verplicht omdat de geleider 
anders te veel beschadigd kan worden door de 

zich makkelijk bewerken en is daarmee een 
zeer geschikt product voor het vervaardigen 
van verlengkabels. Koperwinning is 
energieverslindend en een zware belasting voor 
het milieu door de grote grondverontreiniging. 
Koper is 100% recyclebaar en na IJzer en 
Aluminium de derde grootste metaal dat wordt 
gerecycled.

schroef. Deze methode komt het meest voor bij 
contactmaterialen met een vermogen tot 32A.
Kooiklem (CEE 17) aansluiting is een aan-
sluittechniek waarbij de geleider tussen twee 
delen wordt ingeklemd, de zogenoemde kooi. 
Deze manier van aansluiten wordt het meest 
toegepast bij steker verbindingen van 63A 
en 125A. Bij deze methode worden geen 
adereindhulzen gebruikt. De geleider moet 
de gelegenheid hebben om zich te zetten 
in de kooi. 
Veerdruk techniek (CEE 17) wordt steeds 
vaker toegepast in de contactmaterialen. 
Deze manier van aansluiten garandeert 
een onderhoudsvrije aansluiting waarbij de 
contactdruk altijd correct is en nooit los zal 
“trillen”. Deze klemmethode wordt ook wel 
aangeduid als de “schroefl oos”. Veerdruk 
techniek wordt toegepast bij contactmateriaal 
van 16A tot en met 63A.

ET Electric voert hoofdzakelijk het CEE 17 
contactmateriaal van BALS, deze steker verbin-
ding is (met uitzondering van de 125A) uitge-
voerd met de gepatenteerde veerdruk tech-
niek wat bij BALS Quick Connect (QC) wordt 
genoemd. Daar waar bespaard dient te worden 
zal ET Electric het CEE 17 contactmateriaal van 
ABL monteren welke schroef- (16A & 32A) en 
kooimethode (63A & 125A) kent.
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2.14
HD361 S3
Constructiecode voor
geharmoniseerde kabel

1.  Identifi catie van aanwijzing
H Volgens Harmonisatie standaard
A Geautoriseerde nationale standaard
S Special op de Harmonisatie

2. Nominale spanningsniveau U
01 100V
03 300/300V
05 300/500V
07 450/750V

3. Isolatiemateriaal
B Ethyleen Propyleen Rubber
E Polyethyleen
G Ethyleen Vinylacetaat Copolymeer
N Chloropreen Rubber
N2 Chloropreen Rubber voor laskabels
R Natuurlijk of Synthetisch Rubber
S Silicone Rubber
V Polyvinylchloride
V2 Polyvinylchloride hitte bestendig 90˚C
V3 Polyvinylchloride voor lage temperatuur
V4 Polyvinylchloride cross-linked
V5 Polyvinylchloride oliebestendig
X Cross-linked Polyethyleen
Z Polyethyleen compound LSOH
Z1 Thermoplastisch compound LSOH

4. Speciale constructie om ader
C Afgeschermd
Q4 Extra polyamide mantel
T Extra textiel omwikkeling over alle aders
T6 Extra textiel omwikkeling over individuele aders

5. Mantelmateriaal
B Ethyleen Propyleen Rubber
J Glasvezel omvlecht
N Chloropreen Rubber
N2 Chloropreen Rubber voor laskabels
N4 Chloropreen Rubber hitte bestendig
Q Polyurethaan
R Natuurlijk of Synthetisch Rubber
T Textiel omvlecht
T2 Textiel omvlecht vlamvertragend
V Polyvinylchloride
V2 Polyvinylchloride hitte bestendig 90˚C
V3 Polyvinylchloride voor lage temperatuur
V4 Polyvinylchloride cross-linked
V5 Polyvinylchloride oliebestendig
Z Polyethyleen compound LSOH
Z1 Thermoplastisch compound LSOH

6. Speciale constructie op de kabel
C4 Omvlechting van koperdraden
D3 Trekontlasting middels ondersteunende 
draden
D5 Centrale draad zonder ondersteuning
FM Telecommunicatiedraden
H Platte separate draden
H2 Platte niet separate draden (2 aderig)
H6 Platte niet separate draden (meeraderig)
H7 Dubbel geïsoleerde mantel
H8 Spiraalkabel

7. Geleidermateriaal
- Koper
A Aluminium
Z Speciaal materiaal of vorm

8. Type en vorm geleider
D Fijn dradig voor laskabel 
E Zeer fi jn dradig voor laskabel
F Fijn dradig voor fl exibele kabel
H Zeer fi jn dradig voor fl exibele kabel
K Fijn dradig voor gefi xeerde kabel
R Rond meerdradig klasse 2
U Rond massief klasse 1
Y Goud volgens DIN 47104

9. Aantal draden

10. Aarddraad
G Voorzien van groen/gele draad
x Niet voorzien van groen/gele draad
Y Gouddraad waarbij de diameter niet 
bepaald is

11. Geleider diameter in mm²

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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2.15
DIN VDE 0271 / 0276
Constructiecode voor
Duitse kabel norm

1.  Identifi catie van aanwijzing
N DIN VDE standaard type
(N) Conform VDE normering

2. Samenstelling van geleider
A Aluminium
- Koper

3. Isolatiemateriaal Geleider
Y Polyvinlychloride
2Y Polyethyleen
2X Cross linked Polyethyleen

4. Concentrische geleider
C Koperdraden in lagen
CW Koperdraden in gegolfde lagen
CE Koperdraden over iedere geleider
S Scherm van koperdraden
SE Individueel scherm van koperdraden
(F) Langswaterdicht

5. Bewapening
B Staalband
F Gegalvaniseerde platte staaldraden
G Gegalvaniseerde staalband
R Gegalvaniseerde ronde staaldraden

6. Metaalmantel
K Lood
KL Aluminium

7. Isolatiemateriaal Buitenmantel
Y Polyvinlychloride
2Y Polyethyleen

8. Aardingsgeleider
J Met groen/gele geleider
O Zonder groen/gele geleider

9. Aantal draden

10. Doorsnede in mm²
G Voorzien van groen/gele draad
x Niet voorzien van groen/gele draad
Y Gouddraad waarbij de diameter niet bepaald is

11. Type Geleider
R.. Rond
S.. Sectorvormig
O.. Ovaal
..E Massief
..M Meerdradig
/V Gecompacteerd koper

12. Nominale Spanning No/N
 0,6/1kV
 3,6/6kV
 6,0/10kV
 12/20kV
 18/30kV

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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