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3.1
Verlichting en
Lichtbronnen

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk 
oog. De zon is onze natuurlijke lichtbron, maar het kan ook op een kunstmatige manier worden 
opgewekt. Na de aanleg van het lichtnet heeft de ontwikkeling van verlichting niet stil gezeten en 
tegenwoordig kennen we verschillende soorten lichtbronnen. Om een goede keuze te maken voor 
uw toepassing moet u bepalen wat noodzakelijk is in uw professie. Voor een gedegen advies kunt 
u altijd contact opnemen met ons verkoopkantoor.

Keuze van de lichtbron
De keuze dient bepaald te worden op verschillende aspecten zoals ontstekingstijd, schakelcyclus, 
kleurweergave index, hoeveelheid licht, enz. Bij verlichting heeft u de keuze uit verschillende 
soorten lichtbronnen.

Gloeilamp
De gloeilamp is een lichtbron waarbij er stromen 
lopen door een gloeidraad welke opgloeit in een 
beschermde omgeving van een glazen bol. 
Deze lichtbron werd (naast gebruik in huiselijke 
omgeving) vooral toegepast in licht industriële 
omgeving. De gloeilamp is gevoelig voor ruw 
gebruik en kan redelijk eenvoudig kapotvallen. 
Inmiddels wordt de gloeilamp door de over-
heden ontmoedigd en deze vind je eigenlijk al-
leen nog maar met gebruik op veilige spanning.
+	snelle ontsteking
+	goedkope lichtbron
-	 milieu onvriendelijk
-	 steeds slechter beschikbaar

Halogeen
Halogeen is een lichtbron gebaseerd op ont-
branden van halogeengassen. Deze lichtbron is 
zeer gevoelig voor stoten en levert relatief weinig 
licht voor het vermogen dat wordt opgenomen. 
Veel van de energie gaat verloren aan warmte. 
Halogeen wordt vooral gebruikt in kleine bouw-
lampen binnen handbereik maar wordt door zijn 
onzuinige karakter inmiddels door de overheid 
ontmoedigd.

+	snelle ontsteking
+	goedkope lichtbron
-	 zeer laag rendement
-	 zeer gevoelig voor storingen

Fluorescentielampen
Onder de noemer fluorescentielampen vallen 
alle lichtbronnen die ontbranden met behulp van 
gassen die fluorescerende poeder laat oplichten. 
Voorbeelden zijn voor de meeste wel bekend 
als de TL-, of PL-lampen. Doordat de fluoresce-
rende poeder in de lampen ziekteverwekkend 
zijn worden deze lichtbronnen steeds minder 
toegepast. Sinds jaren dienen deze lampen ook 
verwerkt te worden als Klein Chemisch Afval 
(KCA). De fluorescentielamp zal langzaam maar 
zeker door de overheid ontmoedigd worden.
+	algemeen beschikbaar
-	 ziekteverwekkend materiaal
-	 onhandig door formaat

Inductielampen
De inductielamp werkt op basis van magneti-
sche velden. In de lichtbron wordt door twee 
magneten een elektrisch veld geïnduceerd wat 
een fluorescerende poeder aan de binnenkant 

van de buis laat reageren op het gas en licht 
produceert. Het principe van inductie is al uit de 
19e eeuw, bewezen door Nikola Tesla.
+	zeer lange levensduur (100.000 uur)
+	goed natuur lichtspectrum
-	 niet milieuvriendelijk
-	 niet recyclebaar

LED “lampen”
De LED is eigenlijk geen lamp maar een stukje 
elektronica dat licht geeft. Een LED is een 
oplichtende diode op een soort printplaat. Pas 
door de ontwikkeling van de blauw oplichtende 
LED in 2006 werd deze lichtbron erkend als 
een goed en milieuvriendelijk alternatief voor de 
conventionele lichtbronnen.
+	lange levensduur (50.000 uur)
+	geen ontsteektijd
-	 relatief hoge aanschafprijs

Plasma lampen
Plasma lampen hebben een lichtspectrum wat 
identiek is aan zonlicht. Plasma licht ontstaat 
door het opwarmen van hoofdzakelijk zwavel 
met microgolven. Hierdoor ontstaat een vloei-
baar plasma, vergelijkbaar met het oppervlak 
van de zon. Deze vorm van verlichting vinden 
we veel terug in bijvoorbeeld de glastuinbouw 
en zeeaquaria.
Doordat er geen verbrandingsproces is, heeft 
de lamp een lange levensduur van 50.000 uur. 
Tevens blijft het lichtspectrum in deze 50.000 
uur gelijk en gaat de lichtsterkte niet achteruit!
+	lange levensduur (50.000 uur)
+	geen achteruitgang van lichtsterkte
-	 klein kleurenspectrum
-	 kan niet gedimd worden

Klasse	 Omschrijving	 Toepassingen

		  Enkelvoudig geïsoleerd	 Klasse 1 is een armatuur voor een vaste opstelling 

	 1		  buiten handbereik (>2,50 meter)

				  

		  Dubbel geïsoleerd	 Klasse 2 is een armatuur voor verplaatsbare opstellingen waarbij 

	 2		  het statief geïsoleerde handgrepen dient te hebben

				  

		  Veilige lage spanning	 Klasse 3 is een armatuur op veilige spanning (overal toepasbaar)

	 3		  12VAC, 24VAC, 42VAC of 110VDC
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Producteigenschappen
De ET-Light LED floodlights kenmerken zich door de zeer hoge lichtopbrengst 
per opgenomen Watt vermogen. Met een specifieke lichtopbrengst van 
minimaal 115 lm/W voldoen al deze armaturen aan de eisen zoals gesteld 
in de EIA2015. Een LED armatuur heeft een nauwere stralingsbreedte dan 
bijvoorbeeld een gasontladingsarmatuur, hierdoor ontstaat er veel minder 
vervuiling van omgevingslicht wat een LED armatuur uitermate geschikt maakt 
voor gebruik binnen de bebouwde kom.

	 Arbeidsfactor	 > 0,95�
	 IP waarde	 65�
	 Omgevingstemperatuur	 -25˚C / 50˚C

	 Stralingsbreedte	 120˚�
	 Lichtkleur	 6.000K (helder wit)�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 > 80

Product gegevens

n	Vermogen 10W
n	Lichtopbrengst 1150 lm
n	Afmeting 122 x 170 x 45
n	50.000 branduren
n	Opwarmtijd < 1 seconde
n	Spanning 85VAC / 265VAC

n	� Vermogen 30W
n	� Lichtopbrengst 3450 lm
n	� Afmeting 161 x 210 x 55
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 2
n	� Spanning 40VAC / 52VAC, Klasse 3
n	� Spanning 85VDC / 125VDC, Klasse 3

n	� Vermogen 50W
n	� Lichtopbrengst 5750 lm
n	� Afmeting 241 x 297 x 80
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 2
n	� Spanning 40VAC / 52VAC, Klasse 3
n	� Spanning 85VDC / 125VDC, Klasse 3

Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving

	 41510010	 ET Light SMD LED floodlight 10W, Klasse 1, 230VAC, 50cm aansluitkabel	

	 41591010	 Driver 10W, Klasse 1	

	 41592010	 Glasplaat 10W

	 41520030	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41530030	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 3, 42VAC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41530031	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 3, 110VDC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41591030	 Driver 30W, Klasse 2	

	 41592030	 Glasplaat 30W

	 41520050	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41530050	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 3, 42VAC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41530051	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 3, 110VDC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41591050	 Driver 50W, Klasse 2	

	 41592050	 Glasplaat 50W

ET LED 10W

ET LED 30W

ET LED 50W

3.2
ET Light
LED bouwlampen
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n	� Vermogen 30W
n	� Lichtopbrengst 3450 lm
n	� Afmeting 161 x 210 x 55
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 2
n	� Spanning 40VAC / 52VAC, Klasse 3
n	� Spanning 85VDC / 125VDC, Klasse 3

n	� Vermogen 50W
n	� Lichtopbrengst 5750 lm
n	� Afmeting 241 x 297 x 80
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 2
n	� Spanning 40VAC / 52VAC, Klasse 3
n	� Spanning 85VDC / 125VDC, Klasse 3

Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving Artikelnummer	 Omschrijving

	 41525030	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41535030	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 3, 42VAC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41535031	 ET Light SMD LED floodlight 30W, Klasse 3, 110VDC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41591030	 Driver 30W, Klasse 2	

	 41592030	 Glasplaat 30W

	 41525050	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41535050	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 3, 42VAC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41535051	 ET Light SMD LED floodlight 50W, Klasse 3, 110VDC, 10m aansluitkabel 2x1,0mm²	

	 41591050	 Driver 50W, Klasse 2	

	 41592050	 Glasplaat 50W

	 41510200	 ET Light SMD LED floodlight 200W, Klasse 1, 230VAC, 15m aansluitkabel 3G1,5mm²	

	 41520200	 ET Light SMD LED floodlight 200W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 41520215	 ET Light SMD LED floodlight 200W, Klasse 2, 230VAC, 15m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 41591200	 Driver 200W, Klasse 2	

	 41592200	 Glasplaat 200W

ET LED 30W OP FRAME

ET LED 50W OP FRAME

n	� Vermogen 100W
n	� Lichtopbrengst 11.600 lm
n	� Afmeting 280 x 343 x 103
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 2
n	� Groen en Amber (filter) beschikbaar

n	� Vermogen 200W
n	� Lichtopbrengst 23.600 lm
n	� Afmeting 385 x 430 x 121
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC

Artikelnummer	 Omschrijving

	 41520100	 ET Light SMD LED floodlight 100W, Klasse 2, 230VAC, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 41520115	 ET Light SMD LED floodlight 100W, Klasse 2, 230VAC, 15m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 41591100	 Driver 100W, Klasse 2	

	 41592100	 Glasplaat 100W

ET LED 100W

ET LED 200W
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n	� Vermogen 400W
n	� Lichtopbrengst 46.400 lm
n	� Afmeting 539 x 613 x 176
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 1

n	� Vermogen 600W
n	� Lichtopbrengst 70.800 lm
n	� Afmeting 539 x 613 x 176
n	� 50.000 branduren
n	� Opwarmtijd < 1 seconde
n	� Spanning 85VAC / 265VAC, Klasse 1

LET OP!
Koppelkabel separaat bijbestellen,
kabellengte naar klantspecificaties.

Artikelnummer	 Omschrijving

	 41510400	 ET Light SMD LED floodlight 400W, Klasse 1, 230VAC, zonder aansluitsnoer	

	 41510415	 ET Light SMD LED floodlight 400W, Klasse 1, 230VAC, 15m aansluitkabel 3G1,5mm²	

	 41591400	 Driver 400W, Klasse 1	

	 41592400	 Glasplaat 400W

ET LED 400W

ET LED 600W

Artikelnummer	 Omschrijving

	 41510600	 ET Light SMD LED floodlight 600W, Klasse 1, 230VAC, 7 polig	

	 41591600	 Driver 600W, Klasse 1	

	 41592600	 Glasplaat 600W

LED LAMP MET BATTERIJ

In de serie SMD LED armaturen heeft ET Electric 
een tweetal armaturen voorzien van een licht/donker 
detector gecombineerd met een bewegingsmelder. Deze 
combinatie is zowel horizontaal als verticaal te stellen 
los van het armatuur. Lichtintensiteit en looptijd zijn 
individueel te stellen. Mede door zijn gunstige prijs en 
compacte afmetingen is dit armatuur zeer geschikt voor 
verlichting van terreinen bij bouwketen en omgevingen 
waar inbraakgevoeligheid hoger ligt dan gemiddeld.

n	Klasse 1
n	Spanningsbereik 100-265VAC
n	Schermerschakelaar/bewegingsmelder 350º draaibaar
n	Bereik bewegingsmelder 120º

ET Electric heeft een LED armatuur met batterijvoeding. 
Door de batterijvoeding voldoet deze aan de klasse 3 
eisen. Door de compacte behuizing en geringe gewicht 
is dit armatuur zeer gebruiksvriendelijk.

n	Li-Ion batterij
n	Voertuig lader 12/24VDC
n	Netwerk lader 230VAC (via adaptor)
n	Standaard met vloerframe
n	20.000 branduren
n	Opwarmtijd < 1 seconde
n	Stralingshoek 120º
n	 IP65

Artikelnummer	 Vermogen (W)	 Afmetingen	 Kleur lichtbron

	 41150020	 20	 210 x 180 x 110	 6500K helder licht	

	 41150040	 40	 250 x 225 x 130	 6500K helder licht	

Artikelnummer	 Vermogen (W)	 Afmetingen	 Kleur lichtbron

	 41530020	 20	 215 x 185 x 295	 5700K helder licht	

LED LAMP MET BEWEGINGSMELDER
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WERKLAMP WODAN WERKLAMP THOR

WODAN
Het nieuwe armatuur Wodan is ontwikkeld als LED armatuur voor op scheepswerven, tijdelijke 
tunnelverlichting, evenementen of bijvoorbeeld tank- en ketelonderhoud. Wodan heeft een 
opgenomen vermogen van 22W en levert 3000 lm. Door het platte ontwerp van de bovenkant van 
het armatuur heeft u geen last van blinde plekken over de kopse kanten, iets wat bij vergelijkende 
“koker” lampen wel het geval is. Wodan is leverbaar als klasse 2 en als klasse 3 armatuur en kan 
worden voorzien van noodvoeding. Eventuele doorlus kan geschieden via een schuko of CEE 
wandcontactdoos welke binnen het armatuur vallen zodat deze ook mechanisch beschermd 
is. Het is ook mogelijk het armatuur via Neutrik connectoren te voeden en door te lussen. Aan 
de onderkant is er standaard een M8 draad beschikbaar voor montage van een magneet, oog 
of ander ophangsysteem. De stootrand van Wodan is leverbaar in klant eigen kleur en voor de 
transparante kap is zelfklevende beschermfolie beschikbaar.

Product gegevens WODAN 

	 Arbeidsfactor	 > 0,95�
	 Omgevingstemperatuur	 -25˚C / 50˚C�
	 Aantal LED’s	 168 stuks�
	 Type LED	 SMD�
	 Stralingsbreedte	 120˚�
	 Afmeting	 240 x 140 x 140 mm�
	 Lichtkleur*	 6.000K (helder wit)�
	 Lichtopbrengst	 3.000 lm�
	 Levensduur	 50.000 uur�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 > 80

* Andere kleuren op aanvraag

THOR
Speciaal voor werf- en tunneltoepassingen heeft ET Electric het armatuur Thor ontwikkeld. De 
Thor is speciaal als LED armatuur ontwikkeld en vervaardigd uit polycarbonaat. Thor heeft een 
vermogen van 60W en door gebruik van een groot aantal SMD LED’s (1000 stuks) heeft het licht 
een zeer goede spreiding. Thor is leverbaar in klasse 2 en klasse 3 uitvoeringen en kan worden 
voorzien van een noodvoeding. Tijdens de batterijvoeding dimt het licht tot 30% voor een 
langere levensduur van de batterijen. Met een lichtstroom van minimaal 125 lm/W, voldoet deze 
aan de EIA-regels 2015. Andere opties voor Thor zijn de doorlusmogelijkheid met een volledig 
geïntrigeerde wandcontactdoos of een voeding middels Neutrik connectoren. In de laatste situatie 
is het armatuur onderhoudsvrij. De stootranden van Thor zijn optioneel en leverbaar in klant eigen 
kleur. Voor de transparante polycarbonaat kap is folie verkrijgbaar wat uw armatuur beschermt 
tegen eventuele verfspetters.

Product gegevens THOR

	 Arbeidsfactor	 > 0,95�
	 Omgevingstemperatuur	 -25˚C / 50˚C�
	 Aantal LED’s	 1.000 stuks�
	 Type LED	 SMD�
	 Stralingsbreedte	 120˚�
	 Afmeting	 660 x 140 x 100 mm�
	 Lichtkleur*	 6.000K (helder wit)�
	 Lichtopbrengst	 7.200 lm�
	 Levensduur	 50.000 uur�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 > 80

* Andere kleuren op aanvraag
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ZEUS
In eigen beheer ontwikkelt en produceert ET Electric het armatuur Zeus. Zeus is een verlichtings- 
armatuur voor professioneel gebruik. Denk hierbij aan toepassing op scheepswerven, tijdelijke 
tunnelverlichting en bouw- en sloopterreinen. Zeus wordt geleverd als PL en als LED armatuur. 
De LED versie kan worden voorzien van een noodvoedingsunit zodat deze ook kan fungeren als 
noodarmatuur. De lichtbron zal na het wegvallen van de hoofdvoeding gedurende minimaal 30 
minuten (bij volle batterij) op 30% van de maximale opbrengst branden. De behuizing van Zeus 
is vervaardigd van corrosievrij geanodiseerd aluminium en heeft een IP-waarde van IP54. De 
lichtkap is van slagvast polycarbonaat en kan worden voorzien van beschermingsfolie. Om Zeus 
verder te personaliseren kunnen de eindkappen in verschillende kleuren geleverd worden. Zeus is 
leverbaar in alle klasse 3 spanningsniveaus en wordt standaard geleverd met 5 meter kabel en een 
contactstop die past bij het betreffende spanningsniveau. Doorlussen op het Zeus behoort tot de 
opties.

Product gegevens Zeus LED	

	 Arbeidsfactor	 > 0,95�
	 Vermogen	 60 W�
	 Stralingsbreedte	 120˚�
	 Afmeting	 645 x 145 x 190 mm�
	 Lichtkleur*	 6.000K (helder wit)�
	 Lichtopbrengst	 5.800 lm�
	 Levensduur lichtbron	 50.000 uur�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 > 80�

* Andere kleuren op aanvraag

Product gegevens Zeus PL	

	 Arbeidsfactor	 > 0,85�
	 Vermogen	 2 x 55 W�
	 Stralingsbreedte	 150˚�
	 Afmeting	 645 x 145 x 190 mm�
	 Lichtkleur*	 Afhankelijk van lichtbron�
	 Lichtopbrengst	 7.200 lm�
	 Levensduur lichtbron	 10.000 uur�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 Afhankelijk van lichtbron�

WERKLAMP ZEUS

BEE-flex is een door ET Electric ontwikkelde kabel bedoeld 
voor tijdelijke installaties. Deze aluminium polyurethaan (PUR) 
kabel is uitermate geschikt als verlengkabel in de bouw, op 
scheepswerven, bij evenementen, als aggregatenkabel of 
als walvoedingskabel voor schepen. Het lage gewicht van 
de aluminium geleider zorgt dat deze kabel binnen de ARBO 
normen valt terwijl de polyurethaan buitenmantel zorgt voor 
een zeer hoge slijtvastheid. De BEE-flex is dan ook uitermate 
geschikt voor zware toepassingen waarbij leidingen kunnen 
worden blootgesteld aan schuren of slepen over scherpe 
en/of ruwe oppervlakken. Het gebruik van aluminium als 
geleidermateriaal verzorgt een zeer stabiele prijsstelling en 
verlaagt het risico van koperdiefstal. ET Electric heeft de 
mogelijkheden in huis om uw kabel te personaliseren met 
bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam en eventueel bedrijfslogo. Voor 
meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen 
met de afdeling verkoop van ET Electric.

Constructie
Geleider Soepel klasse 5 
 aluminium
Aderisolatie Ethyleen Propyleen 
 Rubber (EPR) 90˚C
Omvlechting Geen
Buitenmantel Polyurethaan (PUR)

Overige gegevens
Nominale spanning mobiel 450/750 V
Nominale spanning vast 0,6/1kV
Maximale Geleidertemperatuur 90˚C
Gebruikstemperatuur -40˚C tot +85˚C
Mantelkleur Zwart met een 
 zilveren lijn*
Keur SEMKO

Standaarden
Constructie EN 50525-2-21:2011
Geleider IEC 60228 
 (weerstand 
 conform klasse 2)
Adercodering HD 308 S2
Isolatie materiaal EN 50363,1
Mantel materiaal EN 50363,10-2
Moeilijk brandbaar IEC 60332-3-22
Halogeenvrij IEC 60754-1

* afwijkende kleuren op aanvraag

BEE-line is een door ET Electric ontwikkelde grondkabel 
met aluminium geleiders. De unieke constructie met ronde 
geleiders van de BEE-line zorgt ervoor dat u niet meer hoeft 
voor te ronden bij gebruik van kabelschoenen. Ook bij het 
gebruik van inlegklemmen hoeft u met de BEE-line geen 
rekening meer te houden met de positie van de geleider. 
Het gebruik van aluminium als geleidermateriaal verzorgt 
een zeer stabiele prijsstelling en verlaagt het risico van 
koperdiefstal. De BEE-line is uitermate geschikt voor onder 
andere land- en tuinbouwprojecten, nieuwbouwprojecten, 
in de bouw en in de utiliteitsbouw. Toepasbaar zowel in de 
grond als in de kabelgoten.

Constructie
Geleider Rond 
 gecompacteerd  
 klasse 2 aluminium
Aderisolatie Crosslinked 
 Polyethyleen (XLPE) 90˚C
Omvlechting Rond blank koperdraad 
 met tegenspiraal van 
 koperband
Buitenmantel Polyvinylchloride (PVC)

Overige gegevens
Nominale spanning 600/1000 V
Max. Geleidertemp. 90˚C
Gebruikstemperatuur -30˚C tot +90˚C
Mantelkleur Grijs
Keur CE 

Standaarden
Constructie IEC 60502
Geleider IEC 60228
Adercodering HD 308 S2
Brandwerendheid test IEC 60332-1-2

ET Electric heeft Aluminium kabels 
ontwikkeld voor al uw doeleinden
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Artikelnummer	 Omschrijving

	 41540010	 LED Downlight 10W met rode kap	

	 41540011	 LED Downlight 10W met groene kap	

	 41540012	 LED Downlight 10W met gele kap

LED Downlight

De LED downlights kenmerken zich door de zeer hoge lichtopbrengst per opgenomen Watt 
vermogen. Met een specifieke lichtopbrengst van minimaal 115 lm/W voldoen al deze armaturen  
aan de eisen zoals gesteld in de EIA2015. De armaturen zijn zeer geschikt voor decoratieve  
doeleinden zoals het uitlichten van balies, hallen en kantoren.

Artikelnummer	 Vermogen (W)	 Lengte	 Kleur lichtbron

	 00070000	 82,8	 46 meter	 Helder licht	

LED Lichtslang

De lichtslang van ET Electric is zeer solide door gebruik van LED lichtbronnen. 
Standaard is de lichtslang 46 meter (inclusief aansluitkabel) en wordt geleverd op een kunststof
haspel. De lichtslang kan in lengte aangepast worden. 

n	SMD LED Technologie
n	Koppelbaar tot maximaal 90 meter
n	Lichtkleur 6.000K
n	Koppelset los verkrijgbaar
n	Aansluitset los verkrijgbaar
n	Einddop los verkrijgbaar

Werklamp Magnum Future LED

De Magnum Future LED is een nieuwe serie LED worklights die ontworpen is als LED armatuur. 
Dit heeft als resultaat een slank model met een voor LED bedoelde koeling, een laag gewicht 
en optioneel uit te voeren met wandcontactdozen voor doorlus. Geschikt voor binnen en buiten 
gebruik. Voorzien van een ergonomisch handgreep en een kabel opbergmogelijkheid op de 
beugel. De beugel dient tevens als standaard.

n	Klasse 2
n	50.000 branduren
n	92 lm/W
n	2950 lm
n	32W opgenomen
n	 IP44
n	Spanningsbereik 100-265VAC
n	CRI >80
n	Kleur wit 4000K
n	Gewicht 2,8kg

Artikelnummer	 Omschrijving

	 42195007	 Magnum Future LED klasse 1 voorzien van 5 meter H07RN-F 3G1,5mm² en 2x wandcontactdoos

100 mm300 mm

40
0 

m
m

3.3
LED Verlichting
Diversen

	 Arbeidsfactor	 > 0,9�
	 IP waarde	 65�
	 Omgevingstemperatuur	 -25˚C / 50˚C

	 Stralingsbreedte	 120˚�
	 Lichtkleur	 6.000K (helder wit)�
	 Kleurweergave (Ra waarde)	 > 80

Product gegevens
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Werklicht
Diversen

3.4

Inductie Floodlight

ET Electric voert een verlichtingsarmatuur op basis van inductie technologie. Deze technologie 
zorgt ervoor dat de lichtbron direct ontsteekt en op volle sterkte brand, ook nadat de lichtbron 
uit is geweest. Dit type lichtbron is ook veel minder gevoelig voor spanningsvallen, pas bij een 
spanningsval onder de 185V zal de lichtbron uitgaan.

n	Geïntegreerde ballast
n	Speciaal voor inductielamp gevormde reflector
n	Eenvoudig te openen glasplaat
n	Gewicht 8,8 kg
n	100.000 branduren
n	Arbeidsfactor 0,98
n	Spanningsrange 185V - 250V

Artikelnummer	 Vermogen (W)	 Afmetingen	 Kleur lichtbron

	 41170010	 200	 360 x 550 x 234	 5700K helder licht	

Werklicht Taurus PL

De Taurus is een PL worklight in het hoge segment. De 72W wordt verkregen door twee stuks 
TC-F PL lichtbronnen. Dit armatuur heeft een 75% lagere vermogen vergeleken met een 
vergelijkbare halogeen lichtbron. Het polycarbonaat armatuur is zeer slagvast en de prisma spiegel 
zorgt voor een optimale lichtopbrengst. Het armatuur kan voorzien worden van een noodunit, één 
van de twee lichtbronnen zal branden gedurende 90 minuten bij een volle batterij.

n	Klasse 1, 2 & 3
n	Ook verkrijgbaar met noodunit
n	Snel laden voor batterij (4h)
n	 IP 54 klasse zonder doorlus wcd
n	 IP 44 klasse met doorlus wcd
n	Gewicht 3,0 kg
n	230V, 42V, 24V

Waterdicht armatuur

Binnen de verlichting reeks voert ET Electric ook een waterdicht armatuur. Dit armatuur is 
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld tunnels, parkeergarages, bouwketen, als bouwlamp etc. 
Deze armaturen kunnen worden uitgevoerd als T5, T8 of als vol LED armatuur. Omdat deze 
armaturen in zoveel uitvoeringen leverbaar zijn, willen wij u graag helpen met het bepalen van  
de voor u beste uitvoering.

n	Ook verkrijgbaar met noodunit	 n	Waterdicht armatuur IP67
n	Armaturen leverbaar met doorlus	 n	Standaard bedraad voor TL of LED tube
n	Standaard geleverd met ophangbeugels	 n	Verkrijgbaar als vol LED armatuur
n	Ook leverbaar in veilige spanning	 n	Standaard met kunststof clips,
n	Polycarbonaat kappen		  RVS clip optioneel

Artikelnummer	 Omschrijving

	 42195105	 Taurus klasse 2 230VAC voorzien van 5 meter H07RN-F 2x1,0mm²	

	 42195100	 Taurus klasse 1 230VAC voorzien van 5 meter H07RN-F 3G1,0mm² + 2 x wandcontactdoos 	

	 42195030	 Taurus klasse 3 24VAC voorzien van 5 meter H07RN-F 2x1,0mm²	
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Breedstraler LUX-300

ET LUX-300 is een armatuur met een schok-, olie- en zuurbestendige behuizing. Een unieke 
samenstelling van nylon en glasvezel maakt dit armatuur zelfdovend. Het armatuur kan worden 
voorzien van een aansluitsnoer met eventueel een doorlus of 
een prikkabel aansluiting

n	� Als PL of LED armatuur
n	� Transparante kap van polycarbonaat
n	� Trilbestendige rubbere sluitring van kap  

op behuizing
n	� Klasse 3 behuizing volgens EN 60598-1

Breedstraler LUX-100

ET LUX-100 is een armatuur met een schok-, olie- en zuurbestendige behuizing. Een unieke 
samenstelling van nylon en glasvezel maakt dit armatuur zelfdovend. Het armatuur kan worden 
voorzien van een aansluitsnoer met eventueel een doorlus of 
een prikkabel aansluiting

n	� Als PL of LED armatuur
n	� Transparante kap van polycarbonaat
n	� Schroefsluiting tegen stof en vocht
n	� Klasse 3 behuizing volgens EN 60598-1

Ø248

151

93

90

22

130

43

Ø160

Inspectielamp AVIO

AVIO is een halogeen inspectielamp in een volrubber behuizing. Het armatuur is olie- en 
zuurbestendig en uitermate geschikt voor gebruik in tanks en nauw geleidende ruimte.

n	� Ergonomisch gevormde handgreep
n	� Voorzien van ophangoog
n	� Gewicht 830 gram
n	� Optioneel draadrooster

Korflooplamp

Korflooplamp vervaardigd uit een volrubber handgreep, veiligheids putsglas en volbad verzinkte 
korf met rubber stootrand. Uitgevoerd met een E27 fitting.

n	� Ergonomisch gevormde handgreep
n	� Voorzien van geïntegreerde ophanghaak
n	� Gewicht 760 gram
n	� Exclusief lichtbron
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Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving

	 4406 2400	 Inspectielamp AVIO 24VAC, 50W, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 4406 2401	 Inspectielamp AVIO 24VAC, 100W, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 4406 4200	 Inspectielamp AVIO 42VAC, 50W, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²	

	 4406 4201	 Inspectielamp AVIO 42VAC, 100W, 5m aansluitkabel 2x1,5mm²

	 4303 0301	 Korflooplamp 230VAC, 10m aansluitkabel	

	 4303 0410	 Korflooplamp 110VDC, 10m aansluitkabel	

	 4303 0401	 Korflooplamp 42VAC, 10m aansluitkabel	

	 4303 0420	 Korflooplamp 24VAC, 10m aansluitkabel	
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3.5
ET Light
Halogeen bouwlamp

ET Electric levert een uitgebreid pakket aan halogeen verlichtingsarmaturen welke aan de hoogste 
eisen voldoen. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik op bouw- en sloopterreinen 
en bijvoorbeeld scheepswerven. De armaturen zijn leverbaar in klasse 1, 2 en 3 en altijd voorzien 
van een lichtbron.

Klasse 1, 2 of 3 
Halogeenarmaturen Klasse 1 zijn bedoeld voor vaste montage buiten handbereik (>2,5 meter). 
Denk aan gebruik voor het aanlichten van panden of terreinen.

Halogeenarmaturen Klasse 2 zijn bedoeld voor toepassing binnen handbereid en mogen geplaatst 
worden op aan verstelbaar vloerframe en een statief welke geschikt is voor halogeenverlichting. 
De armaturen zijn dubbel geïsoleerd en voorzien van een 2-polige contactstop

Halogeenarmaturen Klasse 3 zijn speciaal voor nauw geleidende ruimtes zoals kruipkelders, 
ketelruimtes en ruimte waar weinig bewegingsvrijheid is. Deze armaturen worden (meestal) gevoed 
door een veiligheidstransformator met een spanningsniveau van 12VDC, 24VAC, 42VAC of 110VDC. 

De armaturen Klasse 3 worden standaard voorzien van een aansluitsnoer met, bij de spanning, 
bijbehorende CEE contactstop.
•	 Voldoen aan de EN60598-5
•	 Minimaal IP54
•	 Armaturen Klasse 2 standaard voorzien van een draadrooster
•	 Armaturen Klasse 2 standaard voorzien van een lichtbron

Artikelnummer	 Spanning	 Lichtbron

Artikelnummer	 Omschrijving
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	 41100001	 240VAC	 400W		

	 41100011	 240VAC	 400W		

	 41100111	 240VAC	 1000W		

	 41101500	 240VAC	 1500W		

	 41200040	 240VAC	 400W		

	 41200052	 240VAC	 400W		

	 41200070	 240VAC	 400W		

	 41200140	 240VAC	 1000W		

	 41200170	 240VAC	 1000W		

	 41200152	 240VAC	 1000W		

	 41301058	 12VDC	 150W		

	 41301059	 12VDC	 150W		

	 41301063	 24VAC	 200W		

	 41301062	 24VAC	 200W		

	 41300070	 42VAC	 300W		

	 41300061	 42VAC	 300W		

	 41301100	 110VDC	 300W		

	 41301101	 110VDC	 300W		

	 41301102	 110VDC	 1000W

	 41990100	 Beschermrooster 300W - 400W armaturen	

	 41990110	 Beschermrooster 1000W armaturen	

	 41990200	 Beschermrooster 1500W armaturen	

	 41226922	 Raamhouder 400W Klasse 2	

	 41226923	 Raamhouder 1000W Klasse 2	

	 41990001	 Ruit  150 - 500W armaturen 176 x 138 mm	

	 41226903	 Ruit 1000W armaturen 265 x 194 mm	

	 41990002	 Ruit 1500W armaturen 206 x 359 mm	

	 41990020	 Lamphouder 300W - 500W Klasse 2	

	 41990019	 Lamphouder 1000W Klasse 2	

	 41990016	 Lamphouder 1500W	

	 41226921	 Aansluithuis 400W	

	 41990012	 Aansluithuis 1000W	

	 41990010	 Aansluithuis 1500W	

	 41990210	 Steigerpijp klem	

	 45009311	 3-delig uitschuifbaar statief tot 2,5 meter met geïsoleerde handgrepen
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Onderdelen en accessoires
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Floodlight
Gasontlading

ET Electric levert een breed pakket aan gasontladingsarmaturen, geschikt voor ieders budget 
en toepassing. Gasontladingsarmaturen Klasse 1 zijn bedoeld voor vaste montage buiten 
handbereik (>2,5 meter). Denk aan gebruik voor het aanlichten van panden en terreinen. 
Gasontladingsarmaturen Klasse 2 zijn geschikt voor het gebruik binnen handbereik. 

Dakar & Daytona
De Dakar (1000W) en Daytona (2000W) armaturen zijn met een extern voorschakelapparaat (VSA). 
Door deze constructie is het armatuur “relatief” licht en uitermate geschikt voor montage op 
hoogte zoals bijvoorbeeld in een torenkraan of op een lichtmast.

Olympia
De Olympia is een innovatieve schijnwerper, ontworpen om de installatie en het gewone 
onderhoud sneller en gemakkelijker te maken. Dankzij het sluitsysteem van de glazen plaat, door 
middel van clips, kan de schijnwerper volledig worden geopend. De beugel is vervaardigd in 
verzinkt staal. Alle bouten en moeren zijn van roestvaststaal en het voorschakelapparaat (VSA) en 
de ontsteker zijn in het huis geplaatst.

Niso
De Niso armaturen zijn uitgevoerd als klasse 2 armaturen. Deze armaturen dienen dan wel op  
een vloerframe of een statief geplaatst te worden. De armaturen klasse 2 zijn dubbelgeïsoleerd  
en voorzien van een aansluitsnoer met een aangegoten contouren contactstop. De behuizing  
van de Niso armaturen is vervaardigd van slagvast kunststof.

n	Voldoen aan de EN60598-5
n	Minimaal IP54
n	Standaard voorzien van een lichtbron

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ET Electric.

Artikelnummer	 Spanning	 Lichtbron

Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving

Artikelnummer	 Omschrijving Artikelnummer	 Omschrijving
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	 41140810	 240VAC	 1000W		

	 41140820	 240VAC	 1000W		

	 41140840	 240VAC	 2000W		

	 41140851	 240VAC	 2000W		

	 41140801	 VSA 1000W 	 8,2A 	240VAC	 (voor lichtbron 1000W HPI-T	 art.nr. 40090152)	

	 41140841	 VSA 2000W 	 8,8A 	400VAC	 (voor lichtbron 2000W HQI-T-D	 art.nr. 40090156)	

	 41140842	 VSA 2000W 	10,3A 	400VAC 	 (voor lichtbron 2000W HQI-N	 art.nr. 40090157)	

	 41140843	 VSA 2000W 	16,5A 	240VAC 	 (voor lichtbron 2000W HPI-T-pro	 art.nr. 40090154)	

	 40090152	 1000W HPI-T lichtbron	 (voor VSA 1000W 8,2A 240VAC	 art.nr. 41140801)	

	 40090156	 2000W HQI-T-D lichtbron	 (voor VSA 2000W 8,8A 400VAC	 art.nr. 41140841)	

	 40090157	 2000W HQI-N lichtbron	 (voor VSA 2000W 10,3A 400VAC	 art.nr. 41140842)	

	 40090154	 2000W HPI-T lichtbron	 (voor VSA 2000W 16,5A 40VAC	 art.nr. 41140843)	

	 41989999	 Ruit Dakar  568 x 381 mm	

		  Clip voor ruit Dakar	

		  Scharnier Dakar	

		  Lamphouder E40 Dakar

	 41990009	 Ruit Daytona  715 x 585 mm	

		  Clip voor ruit Daytona	

		  Scharnier Daytona	

		  Lamphouder E40 Daytona

Voorschakelapparaten

Lichtbronnen

Onderdelen en accessoires
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Artikelnummer	 Spanning	 Lichtbron

	 41140390	 240VAC	 70W		

	 41140400	 240VAC	 150W		

	 41140260	 240VAC	 250W		

	 41140300	 240VAC	 400W		

	 41140310	 240VAC	 400W		

	 41140311	 240VAC	 400W		

	 41140301	 240VAC	 400W		
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Onderdelen en accessoires

OLYMPIA

Artikelnummer	 Omschrijving

	 41990120	 Beschermrooster Olympia 4	

	 41990007	 Ruit Olympia 4   422 x 455 mm	

	 41990005	 Ruit Olympia 3   375 x 245 mm	

	 41990013	 Lamphouder Olympia 4 E40	

	 41990215	 Steigerpijpklem	

	 41440901	 Ruit clip Olympia 4	

	 41140902	 Ruitscharnier Olympia 4

Artikelnummer	 Spanning	 Lichtbron

	 41226000	 240VAC	 70W		

	 41226010	 240VAC	 70W		

	 41226050	 240VAC	 150W		

	 41226060	 240VAC	 150W		

	 41224003	 240VAC	 400W		

	 41224005	 240VAC	 400W		
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Onderdelen en accessoires
Artikelnummer	 Omschrijving

	 41229995	 Beschermrooster Niso 1	 	

	 41989998	 Ruit Niso 1		

	 41226900	 Ruit ET Light 70 Watt en 150 Watt	 	

	 41660021	 Lamphouder RX7s ET Light 70 Watt		

	 41990013	 Lamphouder RX7s ET Light 150 Watt	

	 41226953	 Voorschakelapparaat ET Light 70 Watt	

	 41226956	 Voorschakelapparaat ET Light 150 Watt	

	 41116953	 Ontsteker ET Light 70 Watt	 	

	 41226957	 Ontsteker ET Light 150 Watt	 	

	 41226955	 Condensator ET Light 70 Watt		

	 41226958	 Condensator ET Light 150 Watt	 	

	 41990215	 Steigerpijpklem		

NISO
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BEE-lux
LED tubes

3.7 BEE-Lux LED tubes

n	Hoge lichtopbrengst 160 lm/W
n	Draaibare en vergrendelbare pinnen
n	Aluminium koelrug
n	Single-end en double-end uitvoeringen
n	Direct uitwisselbaar in bestaande armaturen

Product gegevens BEE Lux LED tubes 

	 Spanning	 90 - 265VAC�
	 Randement	 0,95�
	 Kleurindex (CRI)	 >80�
	 Stralingsbreedte	 130˚�
	 LED type	 SMD2835�
	 Garantie	 3 jaar�

BEE-Lux LED tubes met bewegingsmelder

n	Hoge lichtopbrengst 130 lm/W
n	Aluminium koelrug
n	100% gedurende 30 sec. (andere instellingen op aanvraag)
n	Tube dimt naar 30% (andere instellingen op aanvraag)
n	Direct uitwisselbaar in bestaande armaturen

Artikelnummer	 Omschrijving	 Lengte	 Kleur	 Vermogen	 Lumen

Artikelnummer	 Omschrijving	 Lengte	 Kleur	 Vermogen	 Lumen

Artikelnummer	 Omschrijving	 Lengte	 Kleur	 Vermogen	 Lumen

Artikelnummer	 Omschrijving	 Lengte	 Kleur	 Vermogen	 Lumen

	 40010291	 LED tube double-end sensor	 60cm	 4000K	 9W	 1170lm	

	 40010261	 LED tube double-end sensor	 120cm	 4000K	 13W	 1690lm	

	 40010271	 LED tube double-end sensor	 150cm	 4000K	 22W	 2860lm	

	 40010290	 LED tube double-end sensor	 60cm	 6000K	 9W	 1170lm	

	 40010260	 LED tube double-end sensor	 120cm	 6000K	 13W	 1690lm	

	 40010270	 LED tube double-end sensor	 150cm	 6000K	 22W	 2860lm	

	 40010233	 LED tube single-end	 60cm	 4000K	 6W	 960lm	

	 40010236	 LED tube single-end	 90cm	 4000K	 10W	 1600lm	

	 40010241	 LED tube single-end	 120cm	 4000K	 13W	 2080lm	

	 40010255	 LED tube single-end	 150cm	 4000K	 20W	 3200lm	

	 40010230	 LED tube single-end	 60cm	 6000K	 6W	 960lm	

	 40010237	 LED tube single-end	 90cm	 6000K	 10W	 1600lm	

	 40010240	 LED tube single-end	 120cm	 6000K	 13W	 2080lm	

	 40010250	 LED tube single-end	 150cm	 6000K	 20W	 3200lm	

	 40010043	 LED tube double-end	 60cm	 4000K	 6W	 960lm	

	 40010053	 LED tube double-end	 90cm	 4000K	 10W	 1600lm	

	 40010056	 LED tube double-end	 120cm	 4000K	 13W	 2080lm	

	 40010066	 LED tube double-end	 150cm	 4000K	 20W	 3200lm	

	 40010045	 LED tube double-end	 60cm	 6000K	 6W	 960lm	

	 40010054	 LED tube double-end	 90cm	 6000K	 10W	 1600lm	

	 40010060	 LED tube double-end	 120cm	 6000K	 13W	 2080lm	

	 40010070	 LED tube double-end	 150cm	 6000K	 20W	 3200lm	

	 40010292	 LED tube single-end sensor	 60cm	 4000K	 9W	 1170lm	

	 40010262	 LED tube single-end sensor	 120cm	 4000K	 13W	 1690lm	

	 40010272	 LED tube single-end sensor	 150cm	 4000K	 22W	 2860lm	

	 40010293	 LED tube single-end sensor	 60cm	 6000K	 9W	 1170lm	

	 40010263	 LED tube single-end sensor	 120cm	 6000K	 13W	 1690lm	

	 40010273	 LED tube single-end sensor	 150cm	 6000K	 22W	 2860lm	

Product gegevens BEE Lux LED tubes met bewegingsmelder

	 Spanning	 90 - 265VAC�
	 Randement	 0,95�
	 Kleurindex (CRI)	 >70�
	 Stralingsbreedte	 130˚�
	 Detectiebereik	 6 meter�
	 Garantie	 2 jaar�
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Meterkasten en
stroomverdeelkasten

1 Kabels en snoeren2
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Verlichting3

3.8
Handlooplampen

Handlooplamp COMPACT

ET Electric levert een hele serie handlooplampen van verschillende pluimage.
Mobiele LED looplamp met een rubberen handgreep en polycarbonaat kap. De behuizing  
is uitermate bestendig tegen trillen, vallen en buigen.

n	Handgreep voorzien van rubberen stootranden
n	Kunststof haak op de kop van de lamp
n	Klasse 3 behuizing volgens EN 60598-1
n	Beschermingsniveau IP54
n	Staalbandsluiting tegen stof en vocht
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ET Electric BV
Middelkampseweg 10
5311 PC Gameren
T 088  11 65 300
F 088  11 65 310
etelectric@etelectric.nl
www.etelectric.nl
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