
Product Catalogus LED Floodlight



De BEE-LUX floodlight kenmerkt zich door de zeer hoge lichtopbrengst per opgenomen 
Watt vermogen. Met een specifieke lichtopbrengst van minimaal 140 lm/W voldoen al deze 
armaturen aan de eisen zoals gesteld in de EIA2019. Een LED armatuur heeft een nauwere 
stralingsbreedte dan bijvoorbeeld een gasontladingsarmatuur. Hierdoor ontstaat er veel 
minder vervuiling van omgevingslicht wat een LED armatuur uitermate geschikt maakt voor 
gebruik binnen de bebouwde kom. Hiernaast is de BEE-LUX LED lamp flicker vrij*1

*1zie pagina 3 “flicker vrij” 

De voordelen van LED-verlichting ten opzichte van halogeen- en gasontladingslampen

Levensduur:
LED lampen hebben een ongeëvenaarde levensduur in vergelijking met gasontladings- en vooral 
halogeenlampen. De BEE-LUX led lampen hebben een levensduur van 100.000 branduren, LM80. 
Dit betekend dat na 100.000 branduren de helderheid met maximaal 30% is afgenomen.

Lichtopbrengst:
LED lampen hebben een hoge energie-efficientie. Hierdoor is het energieverbruik zeer laag in 
vergelijking met de halogeen- en gasontladingslampen.
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Vergelijkingstabel LED- vs Halogeen- vs Gasontladings-lamp
BEE-LUX
LED-lamp Halogeen-lamp Gasontladings 

-lamp
Energie-efficiëntie 140 lm/W 15 lm/W 90 lm/W*2

100W 14.000 lm 1.500 lm 9.000 lm

200W 28.000 lm 3.000 lm 18.000 lm

400W 56.000 lm 6.000 lm 36.000 lm

600W 84.000 lm 9.000 lm 54.000 lm

Levensduur 100.000 uur 2.000 uur 15.000 uur

Licht kleur warm tot cool warm warm

Licht hoek lenzen instelbaar vaste lichthoek vaste lichthoek

*2gemiddelde energie-efficiëntie van de 15.000 branduren. 



EMC-bescherming

BEE-LUX-lampen hebben een component die interferentie onderdrukt. Als gevolg hiervan treedt minder 
elektromagnetische interferentie op en wordt de kans kleiner dat elektronica in de buurt van de lampen defect 
gaat. Onze producten voldoen aan de Europese richtlijnen voor EMC.

Laagspanningsrichtlijn

De laagspanningsrichtlijn dekt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van elektrische apparatuur die werkt met 
een ingangs- of uitgangsspanning tussen; 50 en 1000 V voor wisselstroom, of 75 en 1500 V voor gelijkstroom.
Het is van toepassing op een breed scala aan elektrische apparatuur voor zowel consumenten als professionals. 

Impactweerstand

IK-waarde geeft de mate van slagvastheid van een armatuur weer. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre een 
armatuur tegen mechanische schokken bestand is. IK-waardes worden aangeduid op een schaal van 0 tot 10.  
Hierbij staat 0 voor weinig weerstand tegen schokken en staat 10 voor veel weerstand tegen schokken. IK08 is 
bestand tegen schokken van 5 Joule. Dit is een vandalismebeschermend armatuur.

Waterdichtheid

Om de mate van bescherming van elektrische en elektronische apparatuur aan te geven, bestaat de IP-
bescherming. Dit heeft twee getallen. De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC60529. 
De IP-aanduiding heeft twee cijfers; het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van 
voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Dit is een classificatie van NEMA, het National 
Electrical Manufacturers Association. NEMA loopt van IP21 tot IP69 en hoe hoger het getal, hoe beter bestand 
tegen water. IP66 is een classificatie die aangeeft dat onze producten waterdicht zijn tot regen en golven van 
water.

Flicker vrij

In veel recente wetenschappelijke onderzoeken worden verbanden gelegd tussen fysieke en psychische klachten 
en het zogenaamde ‘flickeren’ van LED lampen. Migraine, concentratieverlies, vermoeide ogen en lichtgevoelige 
epilepsie zijn enkele mogelijke gevolgen van LED-verlichting met een frequentie die wel door de hersens wordt 
geregistreerd, maar niet met het oog kan worden ‘gezien’. Om dit steeds groter wordende probleem te vermijden, 
maakt BEE-LUX gebruik van geheel flicker-vrije lampen. Dit wordt onder andere bereikt door een frequentie van 
1 MHz toe te passen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een condensator die rimpels afvlakt.

RoHS-richtlijn

De RoHS-richtlijn heeft als doel het gebruik van zes gevaarlijke stoffen in de elektronische industrie te verminderen. 
Het gaat hierbij om de volgende stoffen: lood, kwik, cadmium, chroom VI, PBB’s en PBDE’s. Deze laatste twee 
zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat 
hierbij voor Conformité Européenne, wat betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

TÜV-keurmerk

Onze BEE-LUX lampen zijn door TÜV getest. Het hoofddoel van dit keurmerk is om aan te tonen dat het product 
voldoet aan de gestelde eisen en gegeven specificaties. Het TÜV-keurmerk zorgt er uiteindelijk voor dat u 
verzekerd bent van een betrouwbaar product. 

Geproduceerd in Nederland

De lampen van BEE-LUX zijn gemaakt in Nederland. De productie wordt onder eigen toezicht en in eigen fabriek  
in Nederland uitgevoerd. Doordat we de lampen zelf assembleren kunnen wij u op deze manier verzekeren van 
de beste kwaliteit en een hoge levensduur. 

Aanvullende product informatie
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BEE-LUX LED Floodlight - 100W / Klasse I

BEE-LUX LED Floodlight - 100W / Klasse I
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Lichtopbrengst 14 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 100 W Spanningsbereik 100 ~ 277 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht 6 kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht 7 kg

CRI > 80 Product afmetingen 518 x 365 x 61 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen 570 x 385 x 115 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K, Blauw 

Groen en SON-T

Optic licht hoek 30º, 60º, 90º, 120º,
Asymmetrisch
(andere opties op aanvraag)

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij
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Waterdichtheid EMC-
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Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 6 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
100W / Klasse I 

Ophanghoogte:
6 meter

Lumens per lamp:
14.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
14.000 lm

Optic lichthoek: 60º

Ophang kantelhoek: 15º

Ophang richting: 0º



BEE-LUX LED Floodlight - 100W / Klasse II

BEE-LUX LED Floodlight - 100W / Klasse II

6 / 16 BEE-lux series

Lichtopbrengst 14 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 100 W Spanningsbereik 90 ~ 305 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht 6 kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht 7 kg

CRI > 80 Product afmetingen 518 x 365 x 61 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen 570 x 385 x 115 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij

IK08

Impact
weerstand

Laagspannings
richtlijn

RoHS-richtlijn

RoHS TÜV

TÜV-keurmerk

IP66

Waterdichtheid EMC-
bescherming
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Optic licht hoek 120º
Asymmetrisch
(andere opties op aanvraag)



Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 6 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
100W / Klasse II 

Ophanghoogte:
6 meter

Lumens per lamp:
14.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
14.000 lm

Optic lichthoek: No optic > 120º

Ophang kantelhoek: 30º

Ophang richting: 0º



BEE-LUX LED Floodlight - 200W / Klasse I

BEE-LUX LED Floodlight - 200W / Klasse I
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Lichtopbrengst 28 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 200 W Spanningsbereik 100 ~ 277 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht 6 kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht 7 kg

CRI > 80 Product afmetingen 518 x 365 x 61 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen 570 x 385 x 115 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij

IK08

Impact
weerstand

Laagspannings
richtlijn

RoHS-richtlijn

RoHS TÜV

TÜV-keurmerk

IP66

Waterdichtheid EMC-
bescherming
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Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K, Blauw, 

Groen en SON-T

Optic licht hoek 30º, 60º, 90º, 120º,
Asymmetrisch
(andere opties op aanvraag)



Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 6 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
200W / Klasse I 

Ophanghoogte:
6 meter

Lumens per lamp:
28.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
28.000 lm

Optic lichthoek: 60º

Ophang kantelhoek: 15º

Ophang richting: 0º



BEE-LUX LED Floodlight - 200W / Klasse II

BEE-LUX LED Floodlight - 200W / Klasse II
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Lichtopbrengst 28 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 200 W Spanningsbereik 90 ~ 305 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht 6 kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht 7 kg

CRI > 80 Product afmetingen 518 x 365 x 61 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen 570 x 385 x 115 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij

IK08

Impact
weerstand

Laagspannings
richtlijn

RoHS-richtlijn

RoHS TÜV

TÜV-keurmerk

IP66

Waterdichtheid EMC-
bescherming
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Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K

Optic licht hoek 120º
Asymmetrisch 
(andere opties op aanvraag)



Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 6 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
200W / Klasse II 

Ophanghoogte:
6 meter

Lumens per lamp:
28.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
28.000 lm

Optic lichthoek: No optic > 120º

Ophang kantelhoek: 30º

Ophang richting: 0º



BEE-LUX LED Floodlight - 400W / Klasse I

BEE-LUX LED Floodlight - 400W / Klasse I
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Lichtopbrengst 56 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 400 W Spanningsbereik 100 ~ 277 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht   23kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht   24 kg

CRI > 80 Product afmetingen   887 x 662 x 90 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen   965 x 700 x 165 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij

IK08

Impact
weerstand

Laagspannings
richtlijn

RoHS-richtlijn

RoHS TÜV

TÜV-keurmerk

IP66

Waterdichtheid EMC-
bescherming
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Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K 

Optic licht hoek 60º, 120º
Asymmetrisch 
(andere opties op aanvraag)



Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 12 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
400W / Klasse I 

Ophanghoogte:
12 meter

Lumens per lamp:
56.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
56.000 lm

Optic lichthoek: 60º

Ophang kantelhoek: 15º

Ophang richting: 0º



BEE-LUX LED Floodlight - 600W / Klasse I

BEE-LUX LED Floodlight - 600W / Klasse I
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Lichtopbrengst 84 000 lm Driver merk High-end driver, IP67
Energieverbruik 600 W Spanningsbereik 100 ~ 277 VAC

Rendement 140 lm/W

IP klasse IP 66 Lamp gewicht 23 kg
Impact rating IK 08 Verpakkings gewicht 24 kg

CRI > 80 Product afmetingen 887 x 662 x 90 mm
Arbeidsfactor 0.95 Verpakkings afmetingen 965 x 700 x 165 mm

Omgevingstemperatuur -30ºC tot 50ºC Armatuur kleur Poeder geverfd grijs
Verwachte levensduur Lm80, 100 000 uur Kabel type H07RN-F, Neopreen

Lamp materiaal Aluminium legering
Beugel materiaal Gegalvaniseerd staal

Kantelhoek Stappen van ~ 5º

CE-markeringGeproduceerd
in Nederland

Flicker vrij

IK08

Impact
weerstand

Laagspannings
richtlijn

RoHS-richtlijn

RoHS TÜV

TÜV-keurmerk

IP66

Waterdichtheid EMC-
bescherming
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Deksel materiaal Gehard glas
LED licht kleur Wit 5000K 

Optic licht hoek 60º, 120º 
(andere opties op aanvraag)



Product afmetingen

Product licht simulatie
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Licht simulatie - 15 meter

Model: 
BEE-lux LED Floodlight
600W / Klasse I 

Ophanghoogte:
15 meter

Lumens per lamp:
84.000 lm

Aantal lampen:
1 stuk

Lumens totaal:
84.000 lm

Optic lichthoek: 60º

Ophang kantelhoek: 15º

Ophang richting: 0º
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